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HISTORIA ELVORTI 4-5 st.

SIEWNIKI MECHANICZNE DO WYSIEWU NASION 6-28 st.

Siewnik zbozowy ALFA 4 NO-TILL / ALFA 6 NO-TILL / ALFA 4 MINI-TILL / ALFA 6 MINI-TILL
Siewnik zbozowy ASTRA 4 NEW / ASTRA 6 NEW
Siewnik zbozowy ASTRA 4 PREMIUM / ASTRA 5,4 PREMIUM / ASTRA 6 PREMIUM / ASTRA 3

SIEWNIKI DO SIEWU UPRAW RZEDOWYCH 29-55 st.

Siewniki uniwersalne pneumatyczne VEGA 6 PROFI z teleskopowg rama /
VEGA 6 PROFI / VEGA 8 PROFI / VEGA 16 PROFI / VEGA 8 PROFI z ptynnymi nawozami kompleksowymi
Siewniki uniwersalne pneumatyczne VESTA 6 PROFI / VESTA 8 PROFI / VESTA 8 PROFI ¢ XKKY

KULTYWATORY DO UPRAW RZEDOWYCH 56-64 st.

Kultywatory (dokarmiajgce rosliny) zawieszane wysokotodygowe
ALTAIR 4,2-04 / ALTAIR 4,2-06 / ALTAIR 5,6 / ALTAIR 5,6-04 / ALTAIR 5,6-06 / ALTAIR 5,6-01 2XKKY

KULTYWATORY DO PELNEJ UPRAWY 65-72 st.

Kultywatory uniwersalne POLARIS 6 PREMIUM / POLARIS 10 PREMIUM

BRONY TARCZOWE 73-87 st.

Brony tarczowe dwurzedowe PALLADA 1800 / PALLADA 1800-01 / PALLADA 2400 / PALLADA 2400-01 /
PALLADA 3200 / PALLADA 3200-01, PALLADA 4000 / PALLADA 6000
Brony tarczowe czterorzedowe ANTARES 3x4 / ANTARES 4x4 / ANTARES 6x4 / ANTARES 8x4

OPRYSKIWACZE 88-98 st.

Opryskiwacze TETIS 18/ TETIS 21 / TETIS 24 / TETIS 28
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* Wszystkie informacje i zdjecia sg przyblizone i niewigzgce. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych urzgdzenia.
Szczegoly konfiguracji nalezy uzgodnic z regionalnym sprzedawca.







.

ELV%FITI

N cE 1874

Fabryka ELVORTI zostata zatozona w 1874 roku w Jelizawetgradzie przez
angielskich przedsiebiorcow Roberta i Thomasa Elvorti. Zaktad ELVORTI byt
pierwszym i jedynym wyspecjalizowanym zaktadem produkujgcym siewniki w catej
Europie az do konca XIX wieku.

Firma ELVORTI jest liderem w swojej dziedzinie dzieki wykwalifikowanemu
zespotowi proaktywnych i kwalifikowanych inzynieréw i specjalistéow. Wszystkich
nas tgczy wspodlne pragnienie produkcji wysokojakosciowych urzgdzen rolniczych.
Wieloletnie do$wiadczenie firmy ELVORTI na rynku pozwolito nam potwierdzié¢
niezawodno$¢ oraz zdoby¢ stabilng i uczciwg reputacje.

Firma ELVORTI udowadnia, Zze ukrainska produkcja spetnia europejskie
standardy jakos$ci, poniewaz nasi specjalisci rozwijajg naszg produkcje w réznych
dziedzinach i robig wszystko, aby by¢ innowacyjnym i wiodgcym
przedsiebiorstwem. Wspotpraca z najlepszymi Swiatowymi firmami,
wysokojakosciowy sprzet, profesjonalizm pracownikéw oraz wprowadzanie nowych
innowacyjnych technologii pozwalajg nam utrzymac¢ pozycje lidera na rynku
ukrainskim.

Nasza firma oferuje kompleksowe rozwigzania oraz szerokg game urzadzen
przyczepowych i zawieszonych do wysokojakosciowej realizacji procesow
technologicznych w najkrotszym czasie.

Wysoko wykwalifikowane wsparcie, obstuga posprzedazowa maszyn,
bezposredni kontakt z rolnikami i praca z potrzebami klientéw to dzis najwazniejsze
zadania firmy ELVORTI.
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W 2003 roku zaktad zmienit nazwe
na «CHERVONA ZIRKA».

Rozpoczeto produkcje nowego
siewnika zbozowego S3-5.4.

. — !
W dniu 24 pazdziernika 2016 roku « CHERVONA ZIRKA» zmienita
nazwe zaktadu na historyczng nazwe «ELVORTI» na cze$¢ swoich
zatozycieli: angielskich przedsigbiorcow Roberta i Thomasa Elvorti.

W 2019 roku zaktad obchodzit 145-lecie dzialalnoéci.m




Wyprodukowano pierwszy rzedowy siewnik
do nasion. Zaktad wyprodukowat 114 typow
J’, maszyn i urzgdzen rolniczych.

Wyprodukowano pierwszy ciggnikowy
siewnik T-1. Jego tworcami byta grupa
konstruktoréw kierowana przez inzyniera
|. Kachowskiego.

W 1900 roku siewnik do nasion Elvorti
otrzymat Ztoty Medal w Paryzu.

tacznie w latach powojennycl
wyprodukowata:

w lipcu 1961 r. milionowy siewnik,

we wrzesniu 1971 r. dwumilionowy siewnik,
a w lipcu 1983 r. trzymilionowy siewnik.

Uruchomiono produkcje siewnikéw zbozowych.
W przeciwienstwie do konkurentéw Elvorti

nie kopiowali znanych modeli technologii,

ale starali sie produkowac¢ urzgdzenia

o nowej konstrukgji.

Firma posiada 40 gtéwnych oddziatéw na catym
$wiecie, zatrudnia 3500 osob, a tgczna liczba
wyprodukowanych maszyn rolniczych siega -
38 345 maszyn. W 1917 roku liczba pracownikow
wzrosta do 7 tys. oso6b.
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Rozpoczeto Cpg)dukcje kompleksow Firma ELVORTI GROUP zatozyta inne Rozpoczeto produkqe oprysklwacza Powstato przedsigbiorstwo odlewnicze Rozpoczeto produkcje kultywatorow
do siewu ALCOR. przedsigbiorstwo ELEX, ktore zajmuje TETIS. «METALIT», ktére wytwarza wyroby z zeliwa  do peinej uprawy POLARIS PREMIUM.
sie produkcjg koparko-tadowarek. o wysokiej wytrzymatosci w technologii

)

Firma ELVORTI zdobyta trzy najwazniejsze ELVWH I I

nagrody Ukrainy za produkcje urzadzen
rolniczych na podstawie wynikéw 2021 roku. 1 NcE 1874
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PRECISION
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Dzisiaj ELVORTI jest narodowg wizytowka
inzynierii rolniczej na Ukrainie, ktéra
charakteryzuje sie miedzynarodowym
do$wiadczeniem, nowoczesng produkcjg,
innowacyjnym sprzetem, wysokojakosciowymi
produktami i stabilng pracg na przestrzeni lat.
Roéwniez dzisiaj ELVORTI sprzedaje swoje
produkty do 14 krajow Europy i Azji.

y 2023 /

Zaktad rozpoczat produkcje urzadzen
do PELNEJ UPRAWY




SIEWNIKI MECHANICZNE DO WYSIEWU NASION
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ALFA 4 NO-TILL siEWNIK UNIWERSALNY

WYBOR POD WZGLEDEM NIEZAWODNOSCI,
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ALFA 4 MINI-TILL
NAJWYZSZA WYDAJNOSC SIEWNIK W SEGMENCIE

R I
KN il

. ' ! &
o~ By !
. ' “‘ 1 .
-~ 4,68 20 B’
(4) m ﬂg/h (‘: ::80$m S ORs ’- ‘1 “ ?'
- 9'(;11"12 --. do 130 kg od 80 Km "o | ELVPHTI

Szerokosé Predkos¢ Wydajnos¢  Docisk redlic  llo$¢ rzedow e,bokosc Mo¢ ciggnika i ' s 1 NcE 1874

robocza robocza
(SR




ALFA 6 MINI-TILL
NAJWYZSZA WYDAJNOSC SIEWNIK W SEGMENCIE
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ZALETY SIEWNIKA MECHANICZNEGO DO WYSIEWU NASION ALFA

1. Cechg siewnika ALFA jest to, ze moze on pracowa¢ w dowolnej technologii:
No-till, Mini-till oraz dla rolnictwaTradycyjnego

Ukftad napedowy CoultSystem w potgczeniu z redlicami mozliwe jest rbwnomierne roztozenie
nasion na dnie bruzdy przy siewie bezposrednim, gdy gleba jest uprawiana tylko w rzedach nasion.
Sprezyny talerzy thgcych zapewniajg obcigzenie do 205 kg do efektywnej pracy w najtrudniejszych
warunkach Scierniska.

2.Nowa konstrukcja uktadu napedowego 3.State cisnienie hydrauliki realizowane 4.Rozdzielacz hydrauliczny (zawér)
CoultSystem z rolkg dociskowg i ulepszonym dzieki zamontowanemu zaworowi Rozdzielacz hydrauliczny (zawor) sterowania
mechanizmem docisku redlic do 130 kg, odcinajgcemu, ktéry umozliwia ustalenie znacznikami umozliwia sterowanie pracag
co pozwala na uzyskanie réwnomiernego zadanego nacisku redlic. Funkcja ta gwarantuje znacznikajednym uchwytem z kabiny ciggnika.
wnikania redlic w glebe i tworzy wysokiej jakosci  niezmiennie wysokg jako$¢ umieszczania nasion
loze pod siew nasion, co jest doskonalg w glebie, umozliwia zachowanie rownomiernosci
i konkurencyjng zaletg siewnika ALFA. penetracji redlic na nieréwnej powierzchni oraz

Redlice majg regulowany sprezynowy skok  zmianwarunkéw glebowych.
(do 320 mm), co pozwala kazdej redlicy

indywidualnie pokonywac¢ przeszkody P

i przystosowywac sie do terenu. .
ELVZRTI
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5.Urzadzenie Wysiewajgace Wykonane Z Materiatéw Polimerowych

Siewnik wyposazony jest w sprawdzone i przetestowane cewki:

- Srubowa do wysiewu zbdz i roslin strgczkowych;

- szpilkowa do wysiewu roslin drobnonasiennych i nasion traw.

Takie rozwigzanie pozwala zapewni¢ statg i doktadng szybko$¢ wysiewu od 1,5 do 400 kg/ha.
inadaje sie do nasion kazdego rodzaju, wielkosci i ksztattu

6.Waly napedowe do siewnikéw do 7.Bezstopniowy mechanizm przektadni 8.0kres uzytkowania redlicy dwutarczowej
nawozow wykonane ze stali nierdzewnej (wariator), ktory: zapewnia tatwg i szybkg jestzwiekszony o100%

Waty napedowe siewnikbw do nawozéw regulacje dawki wysiewu nasion i nawozéw; Okres uzytkowania redlicy dwutarczowej jest
wykonane sg ze stali nierdzewnej, co zwigksza zapewnia regulacje w zakresie dawek wysiewu zwiekszona o 100% dzieki zastosowaniu stali o
trwatoS¢ watdbw i znajdujgcych sie na nich od1,5do400kg/ha. wysokiej twardosci. Dwutarczowa redlica
siewnikbw do nawozéw, oraz wyklucza ich jednorzedowa umozliwia posiew na polach
korozje. zduzgiloscig resztek pozniwnych.

.
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10.Szerokie kota z wiekszg powierzchnia
styku

SiewnikiALFA4 (6) wyposazone sg w szerokie
kota o zwiekszonej powierzchni styku z glebg
oraz talerze o wzmocnionym profilu,
co umozliwia zmniejszenie nacisku na glebe
| prace z siewnikiem wiosng na bardziej wilgotne;j
i luznej powierzchni. Takze nalezy podkreslic,
ze siewniki ALFA 4 (6) wykorzystujg piaste
o zwiekszonej Srednicy osi oraz tozysko o
wiekszej tadownosci, co zwieksza wytrzymatosc
iMniez”awodnoéc’: podczas posiewu wedtug

ini-till.

9.Powigkszony zbiornik

nasiona— 1200 litréw, nawéz — 800 litrow).

(nasiona— 1800 litrow, nawdz — 1200 litréw).

11.Nowa przyczepa i
transportowe

Nowa przyczepa i urzgdzenie transportowe
pozwalajgce w ciggu 2 minut przenie$¢ siewnik
z pozycji transportowej do pozycji roboczej
i odwrotnie. Dzieki szerokosci transportowej
2,65 m jest mozliwe przemieszczanie siewnika
po drogach ogdlnego przeznaczenia.

urzgdzenie

Siewnik ALFA4 wyposazony jest w zbiornik o duzej pojemnosci— 2000 litréw

Siewnik ALFA 6 wyposazony jest w zbiornik o duzej pojemnosci— 3000 litréw

i
x“a 50mm

12.Kota dociskowe drugiego zestawu do
wyboru: ,,waskie” lub ,,szerokie”

Kota dociskowe (,wagskie” lub ,szerokie”)
zapewniajg posiew w warunkach rdznej
wilgotnosci gleby. Nowy niezawodny system
regulacji gtebokosci zapewnia stabilng,
robwnomierng gtebokoS¢ umieszczanie nasion.
W celu oczyszczenia watkéw dociskowych
i zapewnienia stabilnej gtebokosci posiewu
montowane sg zgarniacze ze stali
trudnoscieralnej DUROSTAT 400, ktore
wydtuzajg okres uzytkowania zgarniaczy.

ELVZRTI
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13.Czujnik kontroli nasion

3 Ouila

# ELVORTI

14.System elektronicznego kontroli

Siewnik ALFA jest wyposazony w nowg wersje elektronicznych systeméw ALFA wyposazona jest w nowg wersje elektronicznych systeméw
sterowania, ktora wykorzystuje czujniki nowej konstrukcji o zwiekszonej kontroli nasion, w ktérej zastosowano czujniki przeptywu nasion nowej
niezawodnosci i doktadnosci. Czujniki kontroli siewu, zainstalowane konstrukcji o zwiekszonej niezawodnosci i dokladnosci w okreslaniu
na maszynach do siewu nasion, zapewniajg 100% kontrole przeptywu gestosciprzeptywu nasion.

materiatu siewnego.

Typ zespotu

Szeroko$¢ uchwytu, mm

Szybkos¢ robocza, km/h

Liczba rzedow, szt.

Wydajnos¢, ha/h

Gtebokos$¢ posiewu, mm

Nacisk redlic, kg/cm?

Normy wysiewu nasion, kg/ha

Szeroko$¢ miedzyrzedzi, mm

Normy stosowania nawozow, kg/ha

Catkowita pojemnos¢ zbiornikéw na nasiona, | (dm?)
Catkowita pojemnos¢ zbiornikéw na nawoz, | (dm?)
Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm
Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm
Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM
Waga, kg

ELVZRTI
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ALFA 4 ALFA 6 ALFA 4 ALFA 6 ALFA 4 ALFA &
NO-TILL NO-TILL MINI-TILL MINI-TILL z napedem elektrycznym  z napedem elektrycznym
naczepa naczepa naczepa naczepa naczepa naczepa
4 000 6 000 4 000 6 000 4 000 6 000
9-12 9-12 9-12 9-12 no 15 no 15
20 30 26 40 26 40
3,5-4,8 54-7,2 3,6 -4,68 54-72 0o 6 0o 9
20 - 80 20 - 80 20 - 80 20-80 20 -80 20 - 80
no 130 no 130 no 130 no 130 no 130 no 130
1,5 - 400 1,5-400 1,5-400 1,5-400 0,8 - 400 0,8 - 400
200 200 150 150 150 150
25 -200 25 - 200 25 -200 25-200 25-250 25-250
1200 1 800 1200 1800 1200 1800
800 1200 800 1200 800 1200

6430x2950x3340 8510x2950x4200 6580x2720x3340 8510x2720x4420 6580x2720x3 340 8510x2 720 x4 420
5050x5260x2000 5120x7360x2000 5050x5260x2000 5300x7360x2000 5050x5260x2000 5300x7360x2 000
od 110 od 130 od 80 od 100 od 80 od 100
4 380 6 100 3500 4 400 3500 4 400

*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie
wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.



ASTRA 4 NEW NowA GENERACJA SIEWNIKOW

DO ROLNICTWA TRADYCYJNEGO

Podczas opracowywania konstrukcji kazdego modelu ASTRY bierzemy pod uwage wszystkie aspekty rolnictwa,
tak aby nasz sprzet byt efektywnym srodkiem do osiggniecia kazdego z Twoich celéw.

Niezaleznie od tego, czy siejesz rzepak, czy pszenice, nasze niezawodne i wysokiej jakosci produkty spetnig
kazde Twoje potrzeby.

Trzy operacje w tym samym czasie: - g 2
- wysiew nasion zb6z, roslin strgczkowych oraz roslin drobnonasiennych (rzepak, gorczyca, len);

- stosowanie nawozoéw mineralnych;

- watowanie wysianych rzedow.
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ASTRA 6 NEW NowA GENERACJA SIEWNIKOW

DO ROLNICTWA TRADYCYJNEGO —
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ZALETY SIEWNIKA MECHANICZNEGO DO WYSIEWU NASION ASTRA NEW

1.Urzadzenie Wysiewajace Wykonane Z Materiatéw Polimerowych

Siewnik wyposazony jest w sprawdzone i przetestowane cewki:

- Srubowa do wysiewu zb6z i roélin strgczkowych;

- szpilkowa do wysiewu roslin drobnonasiennych i nasion traw.

Takie rozwigzanie pozwala zapewni¢ statg i doktadng szybkos¢ wysiewu od 1,5 do 400 kg/ha.
i nadaje sie do nasion kazdego rodzaju, wielkosci i ksztattu

2.Waly napedowe do siewnikéw do
nawozow wykonane ze stali nierdzewnej

Waty napedowe siewnikbw do nawozow
wykonane sg ze stali nierdzewnej, co zwieksza
trwato§¢ watdbw i znajdujgcych sie na nich
siewnikbw do nawozdéw, oraz wyklucza ich
korozje.

4. Nowa konstrukcja elementu
napedowego CoultSystem z watem

3.Bezstopniowy mechanizm przektadni
(wariator), ktory: zapewnia tatwg i szybkag
regulacje dawki wysiewu nasion i nawozéw;
zapewnia regulacje w zakresie dawek wysiewu
od 1,5do 400 kg/ha.

ugniatajgcym i ulepszonym mechanizmem
docisku redlic do 75 kg ze sprezynag
o podwyzszonej sztywnoSci i docisku
hydraulicznym zapewnia rdéwnomierny
i wysokojakosciowy siew wedtug technologii
tradycyjnej z mozliwoscig siewu na polach przy
minimalnym nawozeniu gleby i niewielkiej ilosci
pozostatosci.

ELVZRTI
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6.State cisnienie hydrauliki

State ci$nienie hydrauliki realizowane dzieki
zamontowanemu zaworowi odcinajgcemu, ktory
umozliwia ustalenie zadanego nacisku redlic.
Funkcja ta gwarantuje niezmiennie wysokag
jakos¢ umieszczania nasion w glebie, umozliwia
zachowanie réwnomiernoéci penetracji redlic na
nierbwnej powierzchni oraz zmian warunkéw
glebowych.

ELVZRTI

s 1 NcE 1874

5.0kres uzytkowaniaredlicy dwutarczowej jest zwiekszony 0 100%
Okres uzytkowania redlicy dwutarczowej jest zwiekszona o 100% dzieki zastosowaniu stali o
wysokiej twardosci. Dwutarczowa redlica jednorzedowa umozliwia posiew na polach z duzg iloscig

resztek pozniwnych.

7.Rozdzielacz hydrauliczny (zawoér)

Rozdzielacz hydrauliczny (zawor) sterowania
znacznikami umozliwia sterowanie pracg
znacznika jednym uchwytem z kabiny ciggnika.

80x80 mm

8.Wzmocniona konstrukcja

Nowa konstrukcja ramy ze zwiekszonym
przekrojem rur 100x150 mm i 80x80 mm
w poréwnaniu z poprzednig generacjg siewnikow
ASTRA zwieksza niezawodnoS$SC i okres
eksploatacji. Ponadto w miare mozliwosci
zapewniony jest dostep do elementéw roboczych
siewnika w celu obstugi urzgdzenia.



10.Nowa przyczepa i
transportowe

Nowa przyczepa i urzgdzenie transportowe
pozwalajgce w ciggu 2 minut przenie$¢ siewnik
z pozycji transportowe]j do pozycji roboczej
i odwrotnie. Dzieki szerokosci transportowej
2,65 m jest mozliwe przemieszczanie siewnika
po drogach og6lnego przeznaczenia.

urzgdzenie

9.Duzy bunkier

Zbiornik ASTRA4 NEW jest na 2 czesci nasion 850 litrow, nawozy 450 litrow, ASTRA6 NEW nasion

1 300 litréw, nawozy 700 litréw. W bunkrach montowane sg zaluzje technologiczne, pozwalajgce

na potgczenie 2 czesciw jedng do wysiewu nasion lub nawozow.

=
. 50mm

11.Kota dociskowe drugiego zestawu do
wyboru: «waskie» lub «szerokie»

Kota dociskowe («wagskie» lub «szerokie»)
zapewniajg posiew w warunkach rdznej
wilgotnosci gleby. Nowy niezawodny system
regulacji gtebokosci zapewnia stabilng,
rbwnomierng gtebokoS¢ umieszczanie nasion.
W celu oczyszczenia watkow dociskowych
i zapewnienia stabilnej gtebokoéci posiewu
montowane sg zgarniacze ze stali
trudnoscieralnej DUROSTAT 400, ktore
wydtuzajg okres uzytkowania zgarniaczy.

3 ELVORTI
10.0 uu o

12. System elektronicznego kontroli

Mozliwo$¢ zainstalowania innowacyjnego
systemu elektronicznego do optymalnej kontroli
wysiewu, ktory wykorzystuje nowg konstrukcje
czujnikdbw przeptywu nasion o zwiekszonej
niezawodnosci i doktadnosci w okres$laniu
gestosci przeptywu nasion.

ELVZRTI
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Typ zespotu

Szerokos$¢ uchwytu, mm

Szybkos$c¢ robocza, km/h

Liczba rzedow, szt.

Wydajnos¢, ha/h

Gtebokos¢ posiewu, mm

Nacisk redlic, kg/cm?

Normy wysiewu nasion, kg/ha

Szeroko$¢ miedzyrzedzi, mm

Normy stosowania nawozow, kg/ha

Catkowita pojemnos$¢ zbiornikdw na nasiona, | (dm?)
Catkowita pojemnos¢ zbiornikéw na nawoz, | (dm?)
Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm
Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm
Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM
Waga, kg

ELV‘%FITI
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ASTRA 4 NEW

naczepa
4 000
0o 12
26
3,6-4,8
20 -80
no75
1,5 -400
150
25 - 200
850
450
6 400 x2 700 x 2 800
4 550 x 5000 x 1 850
80
3 000

ASTRA 6 NEW

naczepa
6 000
no 12
40
no7,2
20-80
oo 75
1,5 -400
150
25 - 200
1 300
700
8320 x 2620 x 4 420
5210 x 7 020 x 1 840
90
3600

*Fabrycznie zainstalowane Imle do -malowania proszkowego Ideal-line (Dania)..-Ta technologla malowania pozwala na wykbnanle
wysokle}jakosu poonkl Iaklernlczej z okresem gwaranc;ji do 8 lat.

-




ASTRA 4 PREMIUM siEwNIK zBOZOWY

DO WYSIEWU RZEDOWEGO Z TRADYCYJNA TECHNOLOGIA

e

Szerokosé Predkos¢
robocza robocza
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ASTRA 5.4 PREMIUM

SIEWNIK ZBOZOWY DO WYSIEWU RZEDOWEGO
Z TRADYCYJNA TECHNOLOGIA

-
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ASTRA 6 PREMIUM 5

SIEWNIK ZBOZOWY DO WYSIEWU RZEDOWEGO
Z TRADYCYJNA TECHNOLOGIA Y

Szerokos¢ Predkos¢ Wydajnos¢  Docisk redlic  llosé rzedow Q’febokosc Mdg: ciagnika s1 NnceE 1874

b b
robocza ropbocza _ r
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ZALETY SIEWNIKA MECHANICZNEGO DO WYSIEWU NASION ASTRA PREMIUM

1.Aparat wysiewajacy wykonany z materiatéw pollmerowych

Aparat jest wykonany z materiatdw polimerowych i wyrdéznia sie doskonalg doktadnoscia,
ciggtoscig i ptynnoscig podawania nasion o réznych ksztattach i wielkosciach przy dawce siewu
od 1,5 do 400 kg/ha. Konstrukcja kotka umozliwia siew roélin drobnonasiennych. Wprowadzono
regulacje szczeliny miedzy zaworem a kotkiem ze skalg do regulacji wartosci od 1 do 7, co utatwia
wysiew drobnych i duzych nasion z réznymi dawkami.

2.Waly napedowe do siewnikéw do
nawozéw wykonane ze stali nierdzewnej

Waly napedowe siewnikbw do nawozéw
wykonane sg ze stali nierdzewnej, co zwigksza
trwato$¢ watdéw i znajdujgcych sie na nich
siewnikbw do nawozéw, oraz wyklucza ich
korozje.

ELVZRTI
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3.Bezstopniowy mechanizm przektadni
(wariator), ktory: zapewnia tatwg i szybkag
regulacje dawki wysiewu nasion i nawozéw;
zapewnia regulacje w zakresie dawek wysiewu
od 1,5do 400 kg/ha.

4.System hydrauliczny

Sterowanie przeptywem hydraulicznym w
siewnikach ASTRA 6 PREMIUM, ASTRA 5.4
PREMIUM i ASTRA 4 PREMIUM odbywa sie za
pomocg zaworu o dwoch potozeniach:

1. Przetgczenie do sterowania kotami i
urzgdzeniem transportowym.

2. Sterowanie gtebokoscig redliciznacznikéw.



5.0kres uzytkowaniaredlicy dwutarczowej jest zwiekszony o0 100%

Okres uzytkowania redlicy dwutarczowej jest zwiekszona o 100% dzieki zastosowaniu stali o
wysokiej twardosci. Dwutarczowa redlica jednorzedowa umozliwia posiew na polach z duzg iloscig
resztek pozniwnych.

6.BUNKIER 7.Kotadociskowe i brony sprezynowe

Siewnik ASTRA 4 PREMIUM wyposazony jest Kofa dociskowe montowane sg na siewniku ASTRA PREMIUM, co zapewnia siew w warunkach
w zbiornik o duzej pojemnosci— 1200 litrow zmiennej wilgotnosci gleby i stabilne zageszczenie gleby. Do czyszczenia két dociskowych
(nasiona— 800 litrow, naw6z — 400 litrow). montowane sg zgarniacze wykonane ze stali DUROSTAT 400, co zwigeksza okres eksploatacji
ASTRA 5,4 PREMIUM wyposazony jest zgarniaczy do 2000 ha. Brony sprgzynowe (jako opcja dodatkowa w siewnikach ASTRA PREMIUM)
w zbiornik o duzej pojemnosci— 1 500 litréw zastepujg kota dociskowe i umozliwiajg siew przy duzej wilgotnosci gleby naréznych podtozach.

(nasiona— 1000 litréw, nawdz — 500 litréw).
ASTRA 6 PREMIUM wyposazony jest w zbiornik
o duzejpojemnosci— 1845 litrow

(nasiona— 1245 litrow, nawdz — 600 litréw).

i
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8.Urzadzenie transportowe w wyposazeniu
standardowym

Uniwersalne urzgdzenie transportowe
z kotami o zwiekszonej Srednicy umozliwia
przemieszczanie siewnika po drogach ogoélnego
uzytku publicznego.

Typ zespotu

Szeroko$¢ uchwytu, mm

Szybkos¢ robocza, km/h

Liczba rzedow, szt.

Wydajnos¢, ha/h

Gtebokos¢ posiewu, mm

Nacisk redlic, kg/cm?

Normy wysiewu nasion, kg/ha

Szeroko$¢ miedzyrzedzi, mm

Normy stosowania nawozow, kg/ha

Catkowita pojemnos¢ zbiornikéw na nasiona, | (dm?)
Catkowita pojemnos¢ zbiornikéw na nawoz, | (dm?)
Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm
Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm
Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM
Waga, kg

ELVZRTI
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9.Stale o wysokiej wytrzymatosci
wyprodukowane w europie

Do produkcji siewnika ASTRA PREMIUM
wykorzystywane sg stale o podwyzszonej
wytrzymatoéci, ktére sg o 50% sztywniejsze,

©E00OOW
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10.HELIOS elektroniczny system kontroli
siewu

Mozliwos¢ zainstalowania innowacyjnego
systemu elektronicznego HELIOS do optymalnej
kontroli wysiewu, ktory wykorzystuje nowag
konstrukcje czujnikdéw przeptywu nasion

trwalsze i elastyczne.

0 zwiekszonej niezawodnosci i

doktadnosci

w okreslaniu gestosci przeptywu nasion.

ASTRA 4 PREMIUM ASTRA 5,4 PREMIUM RASTRA 6 PREMIUM

naczepa naczepa naczepa
4 000 5400 6 000
no 12 no 12 o 12
26 36 40
no4.,8 [o 6,5 no7,2
20-80 20-80 20 -80
no 65 no 65 7o 65
1,5 - 400 1,5 - 400 1,5-400
150 150 150
25 -200 25-200 25 -200
830 1 000 1245
400 500 600

5440 x 2 950 x 3 435
3570 x4 865 x 1850
80
2260

6 750 x 2 950 x 2 850
8550 x6 180 x 1830
80
3135

7520 x 2 950 x 3 435
4750 x 6 950 x 1 850
90
3050

*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie

wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.



ASTRA 3

SIEWNIK ZBOZOWY DO WYSIEWU RZEDOWEGO -
Z TRADYCYJNA TECHNOLOGIA

Mate wymiary

Przy szerokosci roboczej 3 m i szerokoSci
miedzyrzedzi 120 mm siewnik zbozowy mozna
efektywnie wykorzystywac¢ na nieduzych obszarach
w warunkach stosowania intensywnych technologii
rolniczych.

Zawieszana konstrukcja siewnika przy masie
zaledwie 985 kg sprawia, ze agregat jest wyjgtkowo
zwrotny w pracy na polu i podczas transportu.
Siewnik zaopatrzony w urzgdzenie do przetgczania
siewnych watkow roweczkowych dla rozstawu
technologicznego, ustawionego odpowiednio
dorozstawu kot ciggnika.

System Trim Line

Siewnik dostarczany jest z urzgdzeniem
do przetgczania aparatow wysiewajgcych
do $ciezek technologicznych, instalowanym
stosownie do rozstawu kot ciggnika.

Brona

Brona w wyposazeniu standardowym zatrzymuje
wilgo¢ i wyréwnuje powierzchnie pola. Kontrola
nachylenia sprezyn umozliwia prace na polach
oréznej wilgotnosci gleby.

-
N
i

W,

L
x\ < d
‘ f‘ i 1; '- _ "
e SRy
' =

LV2RTI

Moc ciggnika "\ s 1 NcE 1874

g AN

Szerokosé Predkos¢
robocza robocza

k;bokosc

Wydajnosé Docisk redlic ~ llo$¢ rzedow s |




ZALETY SIEWNIKA MECHANICZNEGO DO WYSIEWU NASION ASTRA 3

1.Agregat wysiewajacy z materiatow 2.Bezstopniowy mechanizm przekiadni 3. Regulacja gtebokosci
polimerowych (wariator) Przednie i tylne waly zawieszenia redlicy
Zakres norm wysiewu nasion od 1,5 do 400 Zapewnia ptynng regulacje norm siewu nasion  potgczone tacznikiem. £.gcznik przeznaczony do
kg/ha. ’ i nawozéw mineralnych. grupowej regulacji gtebokosc¢i wejscia redlic.

Budowa watka roweczkowego zapewnia
wysiew upraw o drobnych nasionach.

Wprowadzono regulacje szczeliny miedzy
zaworem a watkiem roweczkowym, co utatwia
wysiew duzych nasion o wysokich normach.

Konstrukcja srubowa watka roweczkowego HSTBH 3
siewnika zapewnia ptynne i réwnomierne Typ zespoiu na zawiasach
. . Szeroko$¢ uchwytu, mm 3 000
dostarcza- nie nasion. Szybkos¢ robocza, km/h 8-10
Liczba rzedow, szt. 25
Wydajnos¢, ha/h 2,4-3,0
4.Mocna jednorzedowa redlica dwu- Gteboko$é posiewu, mm 40 - 80
tarczowa Nacisk redlic, kg/cm? 35
Pozwala robiéwysiewy na polach z duzcj Normy wysiewu nasion, kg/ha 1,5 -400
Szeroko$¢ miedzyrzedzi, mm 120

iloscicj resztek pozniwnych.

Catkowita pojemnos$¢ zbiornikbw na nasiona, | (dm?) 500
Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm 2220 x 3000 x 1450
Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm 2220 x 3 000 x 1450
Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM 70
Waga, kg 985

Uzycie stali borowej o podwyzszonej
twardosci, zwiekszazywotnoscredlicy o 100%.

.

ELV%FITI

N cE 1874

*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie
wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.




Gtéwnym celem siewnika pneumatycznego jest siew precyzyjny w technologiach
uprawy minimalnej i konwencjonalnej. To urzadzenie gwarantuje wysiew nasion
kukurydzy, stonecznika, soi i innych roslin uprawnych przy réwnoczesnym
zastosowaniu nawozow mineralnych i zageszczeniu gleby w wysiewanych
rzedach.
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VEGRH 6 PROF1 zawiEszANY TELESKOPOWY SIEWNIK
PRECYZYJNY DO WSZYSTKICH WARUNKOW | TECHNOLOGI

Rama teleskopowa

Zainstalowane sg 2 sitowniki hydrauliczne zapewniajgce
sktadanie ramy do pozycji roboczej i rozstaw rzeddéw
700 mm. Przy przesuwaniu wspornikédw (stoperéw)
do skrajnych otworéw listew poziomych na siewniku
mozna ustawic¢ rozstaw rzedéw na 750 mm. Przy montazu
ramy wymiary transportowe sadzarki nie przekraczajg
3000 mm. we wszystkich miedzyrzedziach.

M\
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1.Sekcjawysiewajgca siewnika

Sekcje wysiewajgce siewnika sg zaprojektowane tak, aby zapewnié proces wysiewu nasion:
formowanie podfoza nasiennego, wysiew nasion i watowanie gleby po wysianym rzedzie.

- redlica dwutarczowa wykonana ze stali borowych o podwyzszonej wytrzymatosci ma zwiekszony
okres uzytkowania do 100%;

- mozliwo$¢ regulacji nacisku na glebe do 280 kg;

- mozliwo$¢ zastosowania redlicy lub tarczy szczelinowej;

- regulowane koétko dociskowe w ksztaicie litery V;

- kolejne rolki zapewniajg doktadnos¢ odktadania nasion na gteboko$¢. Dyski rolek kopiujgcych ze
szprychami eliminujg zapychanie sie gleby w wewnetrznej wnece dysku;

- wysoko umieszczone urzgdzenie wysiewajgce eliminuje zapychanie sie resztkami pozniwnymi;

- opcjonalnie instalowane sg czyszczarki rzedéw (rotory igtowe).

2.Podwdjnaredlica do nawozow

Zastosowanie dwutarczowych redlic do nawozéw w siewnikach Vega PROFI poprawito jako$¢
aplikacji nawozu do gleby. Na zyczenie konsumenta na siewniku mozna zamontowaé redlice
jednotarczowe do nawozdw.

3.Wentylator

Wentylator typu odsrodkowego przeznaczony jest do wytworzenia podciSnienia w uktadzie
pneumatycznym siewnika. Wentylator napedzany jest z watu odbioru mocy ciggnika przy 540 obr/min
przez wat Kardana. Zamontowane na wale dolnego kota pasowego wentylatora sprzegto odsrodkowe
chroni przektadnie pasowg przed zwiekszonym zuzyciem przy nagtym zatrzymaniu watu odbioru
mocy. Gdy wat odbioru mocy ciggnika jest wytgczony, szybkos¢ wentylatora oraz stopniowo spada,
natomiast w sprzegle wyprzedzajgcym dolnego kota pasowego pojawia sie charakterystyczne gtosSne
klikanie rolek, az do zatrzymania obrotow. Jest to obowigzkowa zwykta sytuacja i nie jest oznakag
usterki dziatania.

i
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VEGRH 6 PROF 1 siEwNIK PRECYZYJINY

PRECYZYJNY DO WSZYSTKICH WARUNKOW | TECHNOLOGII

1,05-3,78 od 40 mm
‘ do 100 mm
_-l d0 280 kg

cza Wydajnos¢  Docisk redlic  llo$¢ rzeddw G"e’b k Moc ciggnika




VEGRA 8 PROF1 siEwNIK PRECYZYJNY

PRECYZYJNY DO WSZYSTKICH WARUNKOW
| TECHNOLOGII -

Gtownym celem siewnika pneumatycznego VEGA 8 PROFI jest siew precyzyjny w technologiach
uprawy minimalnej i konwencjonalnej. To urzgdzenie gwarantuje wysiew nasion kukurydzy, |
stonecznika, soi i innych roslin uprawnych przy rbwnoczesnym zastosowaniu nawozow mineralnychi 5
zageszczeniu gleby w wysiewanych rzedach.

e
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VEGRA 16 PROF1 siEwNIK PRECYZYJNY

PRECYZYJNY DO WSZYSTKICH WARUNKOW | TECHNOLOGII

W gospodarstwach, w ktoérych konieczne jest stosowanie ptynnych nawozédw mineralnych, istnieje mozliwo$¢
zastosowania siewnika VEGA 16 PROFI| bez systemu wprowadzania nawozéw. Dzieki temu siewnik mozna
agregowac z ciggnikami o mocy od 110 KM (bez systemu wprowadzania nawozow masa siewnika jest
zmniejszona do 5390 kg).

e
od 180 km
Moc ciggnika
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GLOWNE CECHY OFERTY MODELI VEGA PROFI

USTALACZ OKIENKO DOLNY GORNY USTAWIENIE
ODRZUTNIKA PODGLADOWE ODRZUTNIK ODRZUTNIK ODRZUTNIKA

ZASLONA

OKIENKO
ROZL ADUNKOWE

ALUMINIOWY
KORPUS

SEPARATOR 2
ZIAREN

. A

WALEK OBROTOWY

DYSK WYMIENNY USZCZELKA TARCZ WYSIEWAJACYCH

PRZETRZASACZ

1.Aparat wysiewajacy PROFI

Aparat wysiewajacy (wykonany metodg odlewu ciSnieniowego z trwatych stopéw aluminium) zapewnia doktadne dozowanie pojedynczych
nasion:

- obecnosc¢ gérnego i dolnego regulowanych wyrzutnikédw nasion (tj. brak podwoéjnych nasion);

- liczba ziaren, ktore dostajg sie z zasobnika do komory wysiewu, jest regulowana przez przepustnice;
- fatwa i wygodna obstuga bez uzycia narzedzi roboczych;

- na tarczy wysiewajgcej zamontowany jest szybko demontowalny przetrzgsacz, ktory zapobiega zapychaniu sie i zawieszaniu ziaren w
komorze aparatu wysiewajgcego;

- obecnosc¢ okienka podgladowego dla wiekszej wygody ustawiania urzgdzenia;

- uszczelka jest wbudowana w korpus i posiada element, ktérego Scieranie wskazuje na konieczno$¢ wymiany;

- agregat wysiewajgcy osadzony jest na ramie, co eliminuje mozliwo$¢ wptywu na niego obcigzen i zapewnia trwatos¢ uzytkowania;
- okienko roztadunkowe zapewnia petny roztadunek nasion po zakonczeniu pracy;
- tarcze wysiewajgce o zwiekszonej Srednicy poprawiajg jakos¢ odktadania nasion;

- montaz watka obrotowego tarcz wysiewajgcych na tozyskach tocznych o podwyzszonej ochronie przeciwpytowej zwieksza zywotnosc¢
urzadzenia.

ELVZRTI
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2.Sekcja wysiewajgca siewnika

~

formowania foza siewnego, wysiewu nasion oraz w.

zywotnos¢ do 100%;
- mozliwo$¢ kontroli nacisku na glebe do 280 kg;
- mozliwo$¢ zastosowania odrzutnika gruzetkbw
- regulowane koétko dociskowe (w ksztatcie litery

3.Dynamiczna konstrukcja napinacza 4.Skrzynia biegow 5x5
tancuchana sekcje Blok zebatek 5x5, dzieki ktéremu rolnik ma
Dynamiczna konstrukcja napinaczy fancucha mozliwo$é zastosowania szerokiego zakresu
na sekcji eliminuje spadanie fancucha podczas dawek wysiewu dzigki wiekszej ilosci przetozen
pracy siewnika. gwiazd skrzyniowych. Siewnik wykorzystuje

jedng przektadnie do sterowaniailoScig wysiewu.

.
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Sekcje wysiewajgca siewnika przeznaczone sg do realizacji procesu wysiewu nasion:

atowania gleby po zasianym rzedzie.

- dwutalerzowa redlica (wykonana ze stali borowej o wysokiej twardosci) ma zwiekszong

lub tarczy szczelinowej;
V),

- kota podporowe gwarantujg doktadne i gtebokie umieszczenie nasion. Tarcze kot ze
szprychami wykluczajg mozliwos¢ zapychania sie ziemig do wewnetrznej czesci tarczy;

- wysokie potozenie aparatu wysiewajgcego eliminuje zapychanie sie resztkami pozniwnymi;

- mozliwo$¢ zamontowania oczyszczalnikow rzedéw (rotoréw igietkowych).

5.Nowy system do wysiewu suchych
nawozow mineralnych

System jest polimerowym aparatem do
wysiewu z polimerowymi cewkami (niepodatnymi
na korozje) z mozliwoscig predkiej i ptynnej
zmiany normy wysiewu poprzez obrét pokretta
sterujgcego. Dzieki temu znikneta potrzeba
skrzynki do zmiany dawek wysiewu nawozu.



7.Zbiorniki plastikowe

Na siewniku zainstalowane sg plastikowe
zbiorniki wykonane z wysokiej jakoéci
polietylenu. Zapewnia to znacznie nizszg wage
zbiornika, jego odpornos¢ na réznego rodzaju
korozje oraz odporno$¢ na wibracje. Takie
zbiorniki nie wymagajg dodatkowego malowania
i sg odporne na korozje od nawozdéw
mineralnych.

6.Redlica dwutalerzowa do nawozu

wyposazony w jednotalrzowe redlice do nawozu.

izmniejszajg potrzebe konserwaciji.

R e “ .
e

8.Siatka ochronna

W zbiorniku na nawozy zamontowana jest
siatka ochronna do przesiewania nawozoéw, ktéra
zapobiega przedostawaniu sie kamieni i duzych
przedmiotdw moggcych zaktoci¢ prace siewnika.

Zastosowanie redlic nawozowych dwutalerzowych w siewnikach VEGA PROFI umozliwito
poprawe jakosci aplikacji nawozdéw doglebowych. Na zyczenie klienta siewnik moze byc¢

Bezobstugowe piasty, ktore sg montowane na redlicach, zapewniajg dtugg zywotnos¢

9.Weze wysokocisnieniowe o
podwyzszonejjakosci

Zastosowanie wezy wysokocisnieniowych o
podwyzszonej jakosci z podwojnym zaciskaniem
umozliwia eksploatacje siewnika w bardziej
wymagajgcych warunkach, nie martwigc sie
o wyciek ptynu hydraulicznego i skokéw pod
wysokim ci$nieniem.

ELVZRTI
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11.Kota podporowe

Koto podporowe (w ksztatcie litery V)
zageszcza glebe wokoét ziaren i umozliwia
,dostarczanie” wilgoci do obszaru siewu:
zapewnia to lepszy kontakt miedzy nasionami a

glebg, dzieki czemu mozna uzyskac
wczed$niejsze i bardziej robwnomierne
kietkowanie.

ELVZRTI
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10.Wentylator na zaczepie

Dzieki wentylatorowi zamontowanemu na zaczepie wykluczona jest mozliwo$¢ uszkodzenia watka
przekaznika mocy podczas wykonania skretéw. Nie ma rowniez potrzeby wytgczania watu odbioru
mocy ciggnika: eliminuje to straty nasion i skraca czas wykonania zakretow.

12.Srubaregulacyjna

Precyzyjna i tatwa kontrola gtebokosci siewu
jest zapewniona dzieki obracana uchwytu (w
stosunku do skali).

13.Zespottozyskowy

Kroje talerzowe z nowym zespotem
tozyskowym. Siewniki wyposazone sg w
dwurzedowe tozyska kulkowe FKL, ktore
charakteryzujg sie zwiekszong zywotnoscig oraz
podwyzszong odporno$cig na obcigzenia
dynamiczne.



14.Regulowane kota podporowe i napedowe

Kofa napedowe przeznaczone sg do przemieszczania siewnika w zespole z ciggnikiem oraz
W pozycji roboczej, do przenoszenia momentu obrotowego poprzez mechanizm przeniesienia
napedu na tarcze siewnikdw oraz poprzez inny naped na nawozy bebnowe. Siewnik posiada

15.Znacznik

Znaczniki opuszczane i podnoszone sg za
pomocg mechanizmu sterowanego
hydraulicznie: sitownika hydraulicznego i weza
wysokocisnieniowego sterowanego z kabiny
ciggnika. W tym samym czasie sam znacznik jest
sktadany na po6t, aby zmniejszy¢ wymiary
siewnika na wysokos¢.

mozliwo$¢ regulacji wysokosci kot podporowych i napedowych.

16.Urzadzenie transportowe

Standardowe urzgdzenie transportowe
zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed
uszkodzeniem opon przez rosliny lub inne
przedmioty znajdujgce sie na powierzchni pola,
a jego szerokosc¢ transportowa o0 2,67 m pozwala
na przemieszczanie siewnika po drogach uzytku
publicznego.

‘ﬂm
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17. Elektroniczny system kontroli

Siewniki VEGA PROFI w standardowym
wyposazeniu, ktére sg napedzane
mechanicznie, posiadajg elektroniczny system
sterowania, monitorujgcy przejscie nasion
w kazdym rzedzie, predko$¢ poruszania sie oraz
przekazujgcy informacje na monitor
zamontowany w kabinie traktora. Pozwala to na
doktadne rozliczanie obsianej powierzchni.

ELVZRTI
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18.Kompletacja rozszerzona
- 4 zestawy tarcz wysiewajgcych;

Srednica otworéw,

Uprawa ol

Kukurydza, racznik pospolity, rosliny strgczkowe, fasola 5,5

Sorgo, stonecznik (mata frakcja) 2,2

Stonecznik 3,0

Kukurydza 4,0
1. 2.

1. ODRZUTNIK GRUZELKOW
Odrzutnik gruzetkdw, ktéry montowany jest przed sekcjg robocza,
gwarantuje usuwanie bryt z obszaru siewu oraz usuwanie suchej
gleby.

* zalecany jest do technologii tradycyjnej

2. TALERZ SZCZELINOWY

Specjalna konstrukcja talerza szczelinowego gwarantuje
maksymalng wydajnos¢, wysokiej jakosci ciecie resztek pozniwnych
oraz przecinanie gleby. Stozkowe fale talerza rozcinajg glebe i
spulchniajg boczne $cianki bruzdy przed redlicg. Fale talerza
wchodzg w glebe prostopadle do powierzchni (co gwarantuje
maksymalny efekt ciecia) i wychodzg z gleby rownolegle do

powierzchni (co pozwala kontrolowa¢ wyrzucanie gleby).
* zalecana do stosowania do No-Till i Mini-Till z niewielkg iloscig resztek
pozniwnych

ELVZRTI
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Liczba otworéw,
szt.

30
40
30
30

- Zestaw odrzutnikow gruzetkow;
- Zestaw talerzy szczelinowych;
- Elektroniczny system kontroli;

- Naped elektryczny;

- Urzadzenie transportowe.

3.

3. OCZYSZCZACZ RZEDOW

Oczyszczacz rzedow przeznaczony jest do oczyszczania bruzdy
przed redlicg dwutalerzowg z resztek roslinnych. Ponadto
oczyszczacz rzedow gwarantuje rownomierny i wysokiej jakosci

siew roslin rzedowych dla redlicy dwutalerzowe;.
* zalecany do stosowania do No-Till i Mini-Till z duzg iloScig resztek
pozniwnych

4. TALERZ SZCZELINOWY + OCZYSZCZACZ RZEDOW

Konstrukcja talerza szczelinowego gwarantuje wysokiej jakosci
ciecie zageszczonego gruntu. Oczyszczacz rzeddw skutecznie
oczyszcza bruzde z duzej ilosci resztek pozniwnych. Taka
konstrukcja gwarantuje redlicy dwutalerzowej doktadne i
rbwnomierne roztozenie ziaren w bruzdzie (przy dowolnej gestosci
gleby).

* zalecany do siewu bezposredniego z duzg iloScig resztek pozniwnych



Typ zespotu

Szeroko$¢ uchwytu, mm

Szybkos$¢ robocza, km/h

Liczba rzedoéw, szt.

Wydajnos¢, ha/h

Gtebokos¢ posiewu, mm

Nacisk redlic, kg/cm?

Szeroko$¢ miedzyrzedzi, mm

Normy stosowania nawozoéw, kg/ha

Catkowita pojemnos¢ zbiornikéw na nasiona, | (dm?)
Catkowita pojemnosc¢ zbiornikéw na nawoz, | (dm?3)

Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm

Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm
Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM
Waga, kg

Typ zespotu

Szeroko$¢ uchwytu, mm

Szybkos¢ robocza, km/h

Liczba rzedow, szt.

Wydajnos¢, ha/h

Gtebokos¢ posiewu, mm

Nacisk redlic, kg/cm?

Szeroko$¢ miedzyrzedzi, mm

Normy stosowania nawozoéw, kg/ha

Catkowita pojemnos$¢ zbiornikéw na nasiona, | (dm?)
Catkowita pojemnosc¢ zbiornikéw na nawoz, | (dm?3)
Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm
Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm
Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM
Waga, kg

VEGRA 6 PROFI

naczepa
4200
2,5-9
6
1,05 - 3,78
40 - 100
280
700
23,5 - 2454
312 (52 x 6)
360 (180 x 2)
2530 x 6 980 x 1 550
6 980 x 2 530 x 3 500

VEGR 8 PROFI

naczepa
5600
2,5-9
8
3,02 - 5,04
40 - 100
280
700
23,5- 2454
416 (52 x 8)
720 (180 x 4)
8 000 x 2 670 x 3 500
2530 x 6 980 x 1 550

VEGRA 8 PROFI
z napedem elektrycznym
naczepa
5600
no 15
8
3,02-5,04
40 - 100

700

23,5- 2454

416 (52 x 8)

720 (180 x 4)
8 000 x 2 670 x 3 500
2530 x 6 980 x 1 550

od 80 od 80 od 80
2350 £ 3% 2770 2770
VEGRA 6 PROFI VEGRA 6 PROFI
TELESKOP TELESKOP
z rozstawem rzedéw 700 mm z rozstawem rzedéw 750 mm
zawiasowy zawiasowy
4 200 4 500
36-9 36-9
6 6
1,2-3,7 1,62 -4,05
40 - 100 40 - 100
280 280
700 750
54 - 536 54 - 536
312 (52 x 6) 312 (52 x 6)

560 (280 x 2)
2480 x 2 950 x 1 550
2480 x 4 500 x 1 550
od 80
2538 + 3%

*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie

wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.

560 (280 x 2)
2480 x 2 950 x 1 550
2480 x 4 800 x 1 550
od 80
2538 £ 3%

VEGR 16 PROFI

naczepa
11 200
25-9
16
40-144
40 - 100
280
700
23,5-2454
832 (52 x 16)
1 440 (180 x 8)

13 100 x 3 325 x 3 460
6 125 x 12 565 x 2 795
od 180
6 740

LVZRTI
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VEGRA 8 PROFI1 z urzADZENIEM DO WPROWADZANIA

PLYNNYCH NAWOZOW

Gléwnym celem siewnika pneumat?(cznego VEGA 8 PROFI jest siew precyzyjny w technologiach
uprawy minimalnej i konwencjonalnej. To urzgdzenie gwarantuje wysiew nasion kukurydzy,
stonecznika, soi i innych ros$lin uprawnych przy réwnoczesnym zastosowaniu nawozéw mineralnych

i zageszczeniu gleby w wysiewanych rzedach.

Urzadzenie to zostato stworzone z uwzglednieniem nowoczesnych rozwigzan konstrukcyjnych,
ktore obnizajg koszt produktow rolniczych na rynku.

=

I
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Giebokos¢
siew

Moc ciggnika




Ptynne nawozy mineralne

Nawozy ptynne znacznie tatwiej aplikuje sie do gleby niz nawozy granulowane. Wprowadza sie je do gleby jesienig na zabieg gtéwny lub wiosng
na zabieg przedsiewny. Takie nawozy sg rowniez stosowane do dokarmiania korzenii dolistnie w okresie wegetacji roslin.

Nawozy ptynne to proste, bardzo wygodne i niedrogie w uzyciu nawozy. Takie nawozy mozna stosowaé razem z pestycydami, co pozwala znacznie
zaoszczedzi¢ pienigdze na paliwie i czasie. Ze wzgledu na stosowanie ptynnych nawozdw ztozonych straty wynoszg nie wiecej niz 10% (w poréwnaniu ze
stosowaniem innych nawozow, kiedy liczba ta moze osiggng¢ 30-40%).

1.Zbiornik na nawozy ptynne

Siewnik VEGA 8 PROFI posiada zbiornik o pojemnosci
1 100 litréw na nawozy ptynne. Na dnie zbiornika znajduje sie kranik
do spuszczania pozostatych nawozow ptynnych.

2.Zbiornik do ptukania instalacji
Zbiornik o pojemnosci 50 litrow do ptukania instalacji po
zastosowaniu nawozow ptynnych zintegrowany jest ze zbiornikiem

b
f i 3.Zbiornik na wode
| technologicznag
% . | Zbiornik o pojemnosci 15
m b _' litrow na wode technologiczng
do myciargk jest zintegrowany
liguid ze zbiornikiem podstawowym.

4.Podawanie nawozo6w ptynnych

Nawozy podawane sg pompg elektryczng Pentair
(wydajnos¢ 21 I/min) podtgczong do systemu elektrycznego
ciggnika. Nawozy ptynne podawane sg przez filtr ze zbiornika
do 3 regulowanych zaworéw (jeden gtéwny i dwa dodatkowe).
Za pomocg zaworow i zestawu podktadek ustawia sie szybkosc¢
podawania nawozu do kazdego rzedu, a nadmiar cieczy jest
zawracany do zbiornika poprzez system podawania zwrotnego.

ELVZRTI
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5.Wprowadzanie nawozéw pltynnych
Nawozy ptynne podawane sg wezem z metalowg koncdéwkg, ktory
znajduje sie pomiedzy redlicg dwutalerzowg a kotami.

Typ zespotu

Szeroko$¢ uchwytu, mm
Szybkosc¢ robocza, km/h
Liczba rzedoéw, szt.
Wydajnos¢, ha/h
Gtebokos¢ posiewu, mm
Nacisk redlic, kg/cm?

Szeroko$¢ miedzyrzedzi, mm

Normy stosowania nawozow, kg/ha

Catkowita pojemnosc¢ zbiornikéw na nasiona, | (dm?)
Catkowita pojemnos$¢ zbiornikdbw na nawéz, | (dm?3)
Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm
Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm

Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM

Waga, kg

ELVZRTI
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VEGRA 8 PROFI
nawozy ptynne

naczepa
5600
25-9
8
3,02 - 5,04
40 -100
280
700
62 - 903
416 (52 x 8)
1100
8 000 x 2 670 x 3 500
2 530 x 6 980 x 1 550
od 80
3818

3 DaMa

i ELVORTI
.

10.0

6.Urzadzenie informacyjne
Urzadzenie monitoruje i rejestruje parametry siewu, co umozliwia
szybka korekte odchylen.

*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie
wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.



VESTRH 6 PROF1 sieEwNIK PNEUMATYCZNY O WYSOKIM

POZIOMIE PRECYZJI UKLADU NASION ZGODNIE Z TRADYCYJNA
TECHNOLOGIA UPRAWY GLEBY

| l?m |
2% ELVZRTI

4D I1,/(35-3,78
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VESTA 8 PROF1 siEwNIK PNEUMATYCZNY O WYSOKIM

POZIOMIE PRECYZJI UK ADU NASION ZGODNIE Z TRADYCYJNA
TECHNOLOGIA UPRAWY GLEBY

VESTA 8 PROFI to pneumatyczny siewnik precyzyjny o wysokiej precyzji rozmieszczania nasion
zgodnie z tradycyjng technologig uprawy gleby. Jego gtbwne cechy to tatwos¢ obstugi, precyzyjnosc i
niezawodno$¢.

—

od 20 mm
do 90 mm

Predkos¢
robocza

Glebokosé

Wydajnos¢ llos¢ rzeddw -

Moc ciggnika




GLOWNE CECHY OFERTY MODELI VESTA PROFI

USTALACZ OKIENKO DOLNY GORNY USTAWIENIE
ODRZUTNIKA PODGLADOWE ODRZUTNIK ODRZUTNIK ODRZUTNIKA

AN

ZASLONA

OKIENKO
ROZLADUNKOWE

ALUMINIOWY
KORPUS

SEPARATOR GEEEIRZASACE WALEK OBROTOWY
ZIAREN CZUJNIK KONTROLI DYSK WYMIENNY / USZCZELKA TARCZ WYSIEWAJACYCH

1.Aparat wysiewajacy PROFI

Aparat wysiewajgcy (wykonany metodg odlewu cisnieniowego z trwatych stopéw aluminium) zapewnia doktadne dozowanie nasion
pojedynczych:

- obecnos$¢ gérnego i dolnego regulowanego wyrzutnika nasion (ij. brak podwdjnych nasion);

- liczba ziaren, ktore dostajg sie z zasobnika komory wysiewu, jest regulowana przez przepustnice;

- tatwa i wygodna obstuga bez uzycia narzedzi roboczych;

- na tarczy wysiewajgcej zamontowany jest szybko demontowalny przetrzgsacz, ktéry zapobiega zapychaniu sie i zawieszaniu ziaren w
komorze aparatu wysiewajgcego;

- obecnosc¢ okienka podglgdowego dla wiekszej wygody ustawiania urzgdzenia;

- uszczelka jest wbudowana w korpus i posiada element, ktérego Scieranie wskazuje na koniecznoS¢ wymiany;

- aparat wysiewajgcy osadzony jest na ramie, co eliminuje mozliwo$¢ wptywu na niego obcigzen i zapewnia trwatos¢ uzytkowania;

- okienko roztadunkowe zapewnia petny roztadunek nasion po zakonczeniu pracy;

- tarcze wysiewajgce o zwiekszonej Srednicy poprawiajg jakos¢ odktadania nasion;

- montaz watka obrotowego tarcz wysiewajgcych na tozyskach tocznych o podwyzszonej ochronie przeciwpytowej zwieksza zywotnos¢ pr

urzgdzenia. -
ELVZRTI
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2.Sekcjawysiewajaca siewnika

Niskie potozenie sekcji wysiewajgcej zapewnia minimalng wysokoS¢ spadku ziaren,
maksymalizujgc w ten sposob skrocenie czasu i odbicia. W ten sposob ziarna sg idealnie
rozmieszczone w okreslonej odlegtosci w rzedzie.

3.Redlica stopkowa z wymienng stopka 4.0drzutnik gruzetkow 5.Skuteczne zamykanie bruzdy
Kombinowana redlica stopkowa zapewnia Zainstalowany rozgarniacz umozliwia siew Proces zamykania bruzdy zawraca glebe do
doskonate otwieranie bruzdy. Wymiana zuzytej nawet na polach z resztkami roslinnymi wysianych nasion, stwarzajgc najbardziej
piety jest szybka i fatwa, co skutkuje dtugg pracg igruzetkami. komfortowe warunki do kietkowania.
redlicy.

ELVZRTI
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6.Mechanizm przenoszenia

Na uniwersalnym siewniku pneumatycznym VESTA PROFI zamontowany jest blok gwiazdek 5x5.

7.Nowy system do wysiewu suchych
nawozow mineralnych

System jest polimerowym aparatem do
wysiewu z polimerowymi cewkami
(niepodatnymi na korozje) z mozliwoscig
predkiej i ptynnej zmiany normy wysiewu
poprzez obrét pokretta sterujgcego. Dzieki temu
znikneta potrzeba skrzynki do zmiany dawek
wysiewu nawozu.

8.Redlicanawozowa

Redlica nawozowa przeznaczona jest do
przygotowania bruzdy, zageszczenia jej dna
i wprowadzenia nawozow do gleby. Nadaje sie do
dobrze przygotowanych gleb, aw szczegolnosci
do gleb drobnoziarnistych z bardzo matg iloScig
resztek roslinnych w warstwie wierzchnie;j.

Dzieki 25 przetozeniom zapewnia szeroki zakres dawek siewu, a takze poprawia sie naprawialnosc
tego zespotu.

9.0dbiornik

Rurka ramy petnigca role odbiornika zapewnia
stabilne rozrzedzenie we wszystkich agregatach
do wysiewu (pozwala na utrzymywanie ciezkich
nasion w otworach tarcz wysiewajgcych sekcji
zewnetrznych).

ELVZRTI
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10.Weze wysokocisnieniowe o lepszejjakosci
Zastosowanie wysokojakosciowych i wysokocisnieniowych wezéw z podwdjnym zaciskiem
pozwala na eksploatacje siewniku w bardziej wymagajgcych warunkach bez obawy o wycieki ptynu

hydraulicznego i awarii pod wysokim cisnieniem.

11.Zbiorniki plastikowe

Na siewniku zainstalowane sg plastikowe
zbiorniki wykonane z wysokiej jakosci
polietylenu. Zapewnia to znacznie nizszg wage
zbiornika, jego odporno$¢ na réznego rodzaju
korozje oraz odporno$¢ na wibracje. Takie
zbiorniki nie wymagajg dodatkowego malowania
i sg odporne na korozje od nawozdéw
mineralnych.

ELVZRTI
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12_Siatka ochronna

W zbiorniku na nawozy zamontowana jest
siatka ochronna do przesiewania nawozoéw, ktora
zapobiega przedostawaniu sie kamieni i duzych
przedmiotédw mogacych zakitéci¢ prace siewnika.

13.Lekka konstrukcja ramy

Zastosowanie wysokowytrzymatych rur ze
stali europejskich pozwala na obnizenie masy
konstrukcji ramy przy robwnoczesnym
zwiekszeniu jej wytrzymatosci i sztywnosci,
co gwarantuje zmniejszenie zuzycia paliwa
ciggnika.



14.Kota napedowe
Kota napedowe, ktére sg zamontowane pomiedzy sekcjami wysiewajgcymi, gwarantujg ptynne
przenoszenie momentu obrotowego poprzez mechanizmy zebate i rownomierny ruch siewnika.

A

15.Koto dociskowe 16.Urzadzenie transportowe

Koto dociskowe delikatnie zageszcza glebe Standardowe urzgdzenie transportowe zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed
w bruzdzie, poprawia kontakt nasion i zapewnia uszkodzeniem opon przez ro$liny lub inne przedmioty znajdujgce sie na powierzchni pola, a jego
rownomierne kietkowanie roslin. Optymalna szeroko$¢ transportowa o 2,67 m pozwala na przemieszczanie sadzarki po drogach uzytku
gtebokos¢ zagtebienia nasion (od 4 do 12 cm) publicznego.
jest ustawiona za pomocg $ruby regulacyjnej
uchwytu.

ELVZRTI
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17.Kompletacja rozszerzona
4 zestawy tarcz wysiewajgcych;

Uprawa Srednica otworéw, Liczba otworéw, - Zestaw odrzutnikéw gruzetkow;
mm szt. - Zestaw talerzy szczelinowych;
Kukurydza, racznik pospolity, rosliny strgczkowe, fasola 5,5 30 . y . “y .
Sorgo, sfonecznik (mafa frakcja) 2.2 40 - Urzadzenie informacyjne “Sputnik” (zestaw podstawowy);
Stonecznik 3,0 30 - Urzadzenie transportowe.
Kukurydza 4.0 30

VESTRA 6 PROFI

VESTR 8 PROFI

Typ zespotu zawiasowy zawiasowy
Szeroko$¢ uchwytu, mm 4 200 5600
Szybkos¢ robocza, km/h 25-9 25-9
Liczba rzedoéw, szt. 6 8
Wydajnos¢, ha/h 1,05-3,78 3,02 - 5,04
Gtebokos¢ posiewu, mm 20-90 20 -90
Szeroko$¢ miedzyrzedzi, mm 700 700
Normy stosowania nawozoéw, kg/ha 24 - 248 24 - 248
Catkowita pojemnos¢ zbiornikéw na nasiona, | (dm?) 216 (36 x 6) 288 (36 x 8)
Catkowita pojemnos¢ zbiornikéw na nawoz, | (dm?) 560 (280 x 2) 320 (80 x 4)

Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm
Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm

Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM
Waga, kg

5520x2 010 x 1 840
2355x4270x 1445
od 75
1090

5870x2 010 x 1 840
2355x5270x 1445
od 80
1278

*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie
wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.

ELVZRTI
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VESTR 8 PROFI zurzADZENIEM DO WPROWADZANIA
NAWOZOW PLYNNYCH

od 20 mm
do 90 mm
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2.Zawory

Za pomocg zawordéw i zestawu podktadek
ustawia sie szybko$¢ podawania nawozu do
kazdego rzedu, a nadmiar cieczy jest zawracany
do zbiornika poprzez system podawania
zwrotnego.

.
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1.Pompaelektryczna

Nawozy podawane sg pompg elektryczng Pentair (wydajnos¢ 21 I/min) podtgczong do systemu

.|
VESTA B PROFI
4

il.-’nu |‘H

b Lk

3.Plastikowe zbiorniki na nawozy ptynne

Siewnik VESTA 8 PROFI posiada tgcznag
pojemnosS¢ zbiornikbw na nawozy ptynne o
pojemnosci 500 litréw (250x2). Na dnie zbiornika
znajduje sie kranik do spuszczania pozostatych
nawozow ptynnych.

elektrycznego ciggnika. Nawozy ptynne podawane sg przez filtr ze zbiornika do 3 regulowanych
zaworow (jeden gtdbwny i dwa dodatkowe).

4.Zbiornik dodatkowy na wode
technologicznag

Zbiornik wykonany z materiatow
polimerowych do transportu czystej wody
technologicznej umieszczony jest oddzielnie na
ramie.



5.Wprowadzanie nawozow ptynnych

Nawozy ptynne podawane sg wezem z metalowg koncowka,
ktéry znajduje sie pomiedzy redlicg dwutalerzowg a kotami.

Typ zespotu

Szeroko$¢ uchwytu, mm

Szybkos$¢ robocza, km/h

Liczba rzedow, szt.

Wydajnos¢, ha/h

Gtebokos¢ posiewu, mm

Szeroko$¢ miedzyrzedzi, mm

Normy stosowania nawozéw, kg/ha

Catkowita pojemnosc¢ zbiornikéw na nasiona, | (dm?)
Catkowita pojemnos¢ zbiornikéw na nawoz, | (dm?)
Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm
Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm

VESTR 8 PROFI
nawozy ptynne

zawiasowy
5600
25-9
8
3,02 - 5,04
20-90
700
62 - 903
288 (36 x 8)
500 (250 x 2)
5870x2010 x 1 840
2355x5270x 1445

Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM od 80
Waga, kg 1278
SIEWNIKI VESTA PROFI | VEGA PROFI MAJA PLASTIKOWE ZBIORNIKI:
i . Sy

£ 4

Zbiornik na ziarno do siewnikow

VESTA PROFI o pojemnosci 36 litrow.

Zbiornik na ziarno do siewnikow
VEGA PROFI o pojemnosci 52 litrow.

Zbiornik nawozu do siewnikow
VEGA 6 PROFI i VESTA 6 PROFI
o pojemnosci 280 litrow.

ELVZRTI
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Zbiornik nawozu do siewnikow
VEGA PROFI o pojemnosci 180 litréow.

Zbiornik na nawoz do siewnikow
VESTA PROFI o pojemnosci 80 litrow.
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KULTYWATORY DO UPRAWY MIEDZYRZEDOWEJ

ALTAIR to seria kultywatoréw przeznaczonych do miedzyrzedowej uprawy
roslin z rownoczesnym stosowaniem granulowanych nawozéw mineralnych.
Takie urzgdzenia zapewniajg wysokiej jakosci spulchnianie gleby miedzy
rzedami na okresSlong gtebokoS¢ przy niszczeniu rdéznych chwastow.

Istnieje robwniez mozliwos¢ zastosowania kultywatora do ciggtej uprawy
z ostrymi redlicami. Lemiesze stojakébw redlic wykonane z wysokiej
jakosci stali wytrzymujg duze obcigzenia.
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ALTAIR 4.2-04

Do uprawy 6-rzedowych zasiewow kukurydzy, stonecznika i innych roslin wysiewanych
w miedzyrzedziach o szerokosci 700 mm.

35/1"/"4’2 () 160
'-I. 288 1 (dm?) v

R Pojemnos¢ A : Gtebokos¢ N
Wydajnos¢ zbiomikanatadbe llo$¢ rzedow uprawy h/!pc mq?nlké

Szerokos¢ Predkosé
robocza robocza




ALTAIR 4.2-06

Przeznaczonych do miedzyrzedowej uprawy roslin z rbwnoczesnym stosowaniem
granulowanych nawozoéw mineralnych. Takie urzadzenia zapewniajg wysokiej jakosci
spulchnianie gleby miedzy rzedami na okreslong gtebokos¢ przy niszczeniu réznych
chwastow.

&7
od 65 km

Gtebokos¢ Aereret]
uprawy Moc ciggnika

240 1 (dm?)

Pojemnos¢ iy .
zbiornikana nawéz llos¢ rzgg @l

| Szerokosé Predkosc¢ Wydajnosce
robocza robocza




ALTAIR 5.6 (5.6-04)

Do uprawy 6-rzedowych zasiewow kukurydzy, stonecznika i innych roslin wysiewanych
w miedzyrzedziach o szerokosci 700 mm.

(2,84 5,6 60
G| D[
n w10 | =mll |38410@m 4

Szerokos¢ Predkosé g Pojemnos¢ Gtebokosé
Wydajnos¢

robocza robocza zbiornikana nawéz llosiggedsw uprawy M}pc cuj‘;mkd

M i




ALTAIR 5.6-06

ALTAIR to urzadzenie, ktére zapewnia wysokiej jakosci spulchnienie gleby miedzy
rzedami na okreslong gtebokos¢ z niszczeniem chwastéw. ALTAIR 5.6-06 to urzadzenie
do obrébki 8-rzedowych siewoéw kukurydzy, stonecznika i innych roslin wysiewanych
w miedzyrzedziach o szerokosci 700 i 750 mm.

Dostepny jest model bez systemu wprowadzania nawozéw pitynnych.

",.:; ‘;‘ ‘ 2,8do 5,6 60
B ‘-. N (o) hah : HI df,d1so'?n".'n
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: Szerokosc Predkos¢ Pojemnos¢ Glebokosc Ayt
S 1 N c E 1874 k : B S bocad Wydajnos¢ llos¢ rzedow uprawy Moc ciggnika
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ALTAIR 5,.6-01 z APLIKATOREM DO

WPROWADZANIA PLYNNYCH NAWOZOW

ZBIORNIK NA NAWOZY PLYNNE o

i Zbiorik na nawéz ptynny o pojemnosci 800 litrow jest
wykonany z materiatéw polimerowych o gtadkich

Sciankach: zapobiega to osadzaniu sie osadéw
|[ELV2RTI| |

POMPA MEMBRANOWA ELEKTRYCZNA (12 V)

Pompa o wydajnosci 21 I/min zapewnia wymagany standard
podawania nawozow ptynnych przez filtr ze zbiornika do 2
regulowanych zawordéw. Dzieki zaworom ustawiana jest dawka
podawania nawozu do kazdego rzedu, ktéra zapewnia dawke od 30
do 450 I/ha, a nadmiar cieczy wraca do zbiornika poprzez system
powrotny. Uklad podawania nawozéw ptynnych podtgczany jest do
zasilania ciggnika o napieciu 12 V.nawozu do pojemnika.

chemicznych, poniewaz na dnie zbiornika
znajduje sie kranik do spuszczania resztek ptynneg
nawozu do pojemnika.
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ROWNOLEGLE ZAWIESZENIE SEKCJI i 7!:/‘

Sztywne réwnolegte zawieszenie sekcji elementéw
roboczych eliminuje uszkodzenia upraw i zapewnia
kopiowanie powierzchni gleby. Wszystkie elementy
wykonane sg ze stali produkowanej w Europie i
osadzone na uszczelnionych tozyskach, co zwigksza
okres eksploatacji elementéw.

od 60 mm
do 160 mm

l‘n &J _8
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Pojemnos¢é
zbiornikana nawéz

Szerokos¢ Predkosé

robocza robocza filglainosc
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GLOWNE CECHY KULTYWATOROW UPRAWOWYCH ALTAIR

2.Sztywne zawieszenie rownolegtoboczne
Sztywne zawieszenie réwnolegtoboczne sekcji
elementow roboczych wyklucza uszkodzenie
upraw i zapewnia kopiowanie rzezby gleby.
Wszystkie elementy montowane sg na tozyskach
tocznych.

ELVZRTI
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1.Sekcjarobocza z lemieszami wybujatymi

Sekcja z 5 lemieszami wybujatymi jest zwykle uzywana do wczesnowiosennego spulchniania

3.Latwa ustawienie interwatéw rzedow i
gtebokosciroboczej

Odlegtos¢ pomiedzy poszczegolnymi
sekcjami roboczymi mozna tatwo zmienic,
poluzowujgc sruby, ktére iacza rame g’rowna
agregatu z sekcjami roboczymi, i przesuwajac je
wzdtuz ramy. Gtebokosc¢ robocza: od 6 do 16 cm.

miodych upraw ze 100% zachodzeniem miedzy rzedami. Ta operacja usuwa skorupe gleby i chwasty
w rzedach.

4.Kota stabilizujgce i oporowe

Gumowe opony rolek podpierajgcych sekcje
zapewniajg, ze sg one samoczyszczace z gleby
imogg wytrzymac ustawiong gtebokosc.



5.Wsporniki zmniejszajace zapotrzebowanie mocy w ksztatcie litery s

Zastosowanie w konstrukgji kultywatora ALTAIR 5.6-06 w ksztatcie litery S zmniejsza opor trakcji,
co wptywa na oszczednosc¢ paliwa i zwieksza wydajnos¢. Lemiesze wspornikow redlic wykonane
z wysokiej jakosci stali wytrzymujg duze obcigzenia. Kultywatory miedzyrzedowe ALTAIR
wyposazone sg w wytrzymate redlice wiasnej produkcji, a do ich produkcji uzyto specjalnej
stali borowej, co pozwolito wydtuzy¢ okres eksploataciji redlico 100%.

6.Zbiornik na nawozy 7.Regulacja dawki aplikacji nawozéw daje

Na kultywatorze ALTAIR istnieje mozliwos¢ zainstalowania zbiornikdw na nawozy o zwigkszonej mozliwo$¢ szybkiej i ptynnej zmiany dawki
pojemnosci z watami ze stali nierdzewnej, co eliminuje pojawienie sie korozji. Catkowita pojemnos¢ aplikacji poprzez obracanie pokretta
zbiornikdbw na nawozy: regulacyjnego.

ALTAIR 4.2-04 —2881 (dm?3);

ALTAIR4.2-06—-2401(dm?3);

ALTAIR 5.6-04 —384 | (dm?);

ALTAIR 5.6-06—-3201 (dm?);

Kultywator ALTAIR moze by¢ wyposazony w zbiornik o pojemnosci 800 litrow do aplikacji ptynnych
nawozdéw mineralnych.

-
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9.Urzadzenie transportowe
Niezawodne urzgdzenie transportowe umozliwia transport kultywatora
po drogach publicznych o szerokoscido 2,1 m.

8.Wat do dystrybucji suchych nawozéw mineralnych
Wszystkie zbiorniki na nawozy majg waty ze stali nierdzewnej dla
zwiekszenia trwatosci.

ALTAIR ALTAIR ALTAIR ALTAIR ALTAIR ALTAIR5.6-01

4.2-04 4.2-06 5.6 5.6-04 5.6-06 nawozy ptynne
Rodzaj agregatu zawiasowy zawiasowy zawiasowy zawiasowy zawiasowy zawiasowy
Szeroko$¢ robocza, m 4 200 4 200 5600 5600 5600 5600
Predkos¢ robocza, km/godz 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10
Wydajnos¢, ha/godz 21-4.2 21-4.2 28-5,6 28-5,6 28-56 28-56
Szerokos¢ miedzyrzedzi, mm 700 700 700 700 700 700
Catkowita pojemnos¢ zbiornikdw na nawozy, | (dm?) 288 240 - 384 320 800
Liczba obrabianych rzedéw, szt. 6 6 8 8 8 8
Gtebokos¢ uprawy, mm 60 - 160 60 - 160 60 - 160 60 - 160 60 - 160 60 - 160
Wymiary gabarytowe, mm 4875x2100x 1700 4875x2100x1700 6500x2100x 1700 6500x2100x1700 6500x2100x 1700 6367 x1886x1919
Agregat jest agregowany z ciggnikami o mocy wigkszej, KM od 65 od 65 od 80 od 80 od 90 od 80
Waga, kg 660 920 880 880 1300 880

ELV‘%FITI
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*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie
wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.



KULTYWATORY DO PELNEJ UPRAWY GLEBY




KULTYWRATORY POLARIS PREMIUM

5 rzedoéw zeboéw usprawnia przepustowosc¢ i przygotowanie przedsiewne gleby
i dziata na polach z duzg iloScig pozostatosci roslinnych.

POLARIS PREMIUM to kultywator przyczepiany przeznaczony do wygodnej
przedsiewnej i parowej uprawy gleby pod zboza, rosliny przemystowe i pastewne;
wycinanie i wyczesywanie chwastow oraz wyrébwnywanie i zageszczanie
powierzchni gleby. Kultywator wystepuje w szerokosciach roboczych
od 4 mdo 12 m. Jedng z zalet tego kultywatora jest jego przestronna konstrukcja,
ktéra charakteryzuje sie duzg przepustowoscig resztek pozniwnych.

‘/ Niezawodne transportowanie. Naprzemienne rozmieszczenie tandemowych
kot gwarantuje ptynne przejscie resztek pozniwnych (bez zapychania sie) oraz
stabilng i rownomierng gteboko$¢ roboczg na catej szerokosci maszyny.

Szybka regulacja gtebokosci roboczej. Gteboko$¢ robocza moze by¢ tatwo
i szybko regulowana za pomocg instalacji zaciskdw na sitownikach
hydraulicznych két tandemowych, a takze za pomocg regulacji Srub rzymskich
kot oporowych na skrzydtach kultywatora.

L

Skuteczne zamkniecie wilgoci. Agresywne zeby brony sprezynowej wyczesujg
Sciete chwasty (niszczgc kapilarnos¢), rownomiernie mieszajg i rozprowadzajg
resztki roslinne na polu (zatrzymujgc wilgoc€) i powodujg najpetniejsze

i najszybsze kietkowanie roslin.

<

Wysokojakosciowe zageszczenie i wyréwnanie gleby. Rolki listwowe rozbijajg
duze i mate bryly oraz zageszczajg glebe w obszarze tozyska siewnego.

Efektywne potaczenie elementow roboczych. Naprzemienne rozmieszczenie i
podpoérek w 5 rzedach przy szerokosci redlic 235 mm pozwala na prace na polach [EaFss
z duzg iloscig resztek roslinnych bez zapychania. e

Lemiesze funkcjonuja pod wplywem wibracji. W wyniku wibracji lemiesze
doktadnie rozdrabniajg glebe i zuzywajg sie tak szybko, co zmniejsza koszty
eksploataciji i czestotliwos¢ obstugi techniczne;.

SR NN

Wytrzymata konstrukcja kultywatora. Konstrukcja kratowa ramy, ktéra gwarantuje niezbedng wytrzymato$c i niezawodnos$¢,
wykonana jest z europejskich stali o wysokiej wytrzymatosci przy obnizeniu masy kultywatora, co skutkuje zmniejszeniem
zapotrzebowania na trakcje ciggnika.

ELVZRTI
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POLARIS 6 PREMIUM

UNIWERSALNY KULTYWATOR O DUZEJ SZEROKOSCI

5 rzedéw zebow usprawnia przepustowos¢ i przygotowanie przedsiewne gleby i dziata na polach z duzg
iloscig pozostatosci roslinnych.

! 3
< ] ‘. ‘Jl .
7, 2 ha/h od 60 mm v:B _: ‘J_' ’
A A do 120 mm f’(! . : ‘
kmlh -- 5 szt 33 szt E LVWHTI

Liczba
rzedow zgbow

Szerokosc Predkos¢

Giebokosc
robocza robocza

uprawy

¥

Wydajnos$¢ liczba nogi s 1 NcE 1874
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POLARIS 10 PREMIUM

KULTYWATORY DO PELNEJ UPRAWY GLEBY

WYSOKOJAKOSCIOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSIEWNE
NA POLACH Z DUZA ILOSCIA POZOSTALOSCI ROSLINNYCH

ELEMENT ROBOCZY

Kultywator wyposazony jest w stojak w
ksztaicie litery C (o wymiarach 30 x 30 mm)
wykonany ze stali sprezynowej ze spiralng
sprezyng o szerokosci 235 mm (wykonang ze
stali zawierajgcej bor), co pozwala na tatwe
omijanie przeszkod ukrytych w glebie.
Podczas pracy kultywatora stojak wywotuje
proces mikrowibracji,_jtéry przyczynia sie do
niszczenia bryt i warstw gleby. Zniszczenie
nastepuje poza md<rofrakqa"rm CO przyczynia
Sle do odbudowy struktury gleby ¥
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Predkos¢ - .
roboc? Wydajnosé
o

5 szt 56 szt

Liczba
rzedow zgbow

liczba nogi

Giebokos¢
uprawy

N\ ELEMENT ROBOCZY

Oryginalne potozenie elementdw roboczych w
5 rzedach (o szerokosci redlic 235 mm) na
kultywatorze usprawnia przygotowanie
przedsiewne gleby i dziata na polach z duzg
iloScig pozostatosci roslinnych, bez
zapychania sie i utatwia przejazd agregatu
przez chwasty i resztki pozniwne o wysokosci
ponad 150 mm.

Moc ciagnika




PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA KULTYWATOROW POLARIS PREMIUM

2.0chrona sprezynowa podporki

Urzadzenie Polaris Premium jest wyposazone
w podpoérki o wymiarach 25x40 mm ze stalg
ochrong sprezynowg. Dzieki statej ochronie
sprezynowej podpoérka pewnie trzyma redlice na
ustawionej gtebokosci, tworzgc rowne tozysko
pod wysiew w niestabilnych warunkach,
co gwarantuje rownoczesne i réwnomierne
kietkowanie nasion.

2,

2
", ¢
h &
Y #
o

1.0ryginalny ukfad podpoérek

Naprzemienne rozmieszczenie lemieszy rozrzucajgcych w 5 rzedach zapewnia lepszy przeptyw
resztek pozniwnych, brak zapychania sie, rbwnomierne rozprowadzanie gleby i usuwanie chwastow.
Konstrukcja kratowa ramy utatwia przeptyw duzej ilosci resztek roslinnych dzieki temu, ze podporki
majg optymalne odstepy poprzeczne i ukosne, co réwniez zmniejsza koszty energii zwigzane
zuprawa gleby.

s
‘“‘\,b’))

3.Lemiesz kultywatora

Lemiesz kultywatora (o szerokosci roboczej 235 mm) ma unikalng
konstrukcje skrzydet i niskg bruzde, aby poméc zoptymalizowaé
wydajno$¢ (odpowiada wymaganiom trudnych warunkow
polowych). Wydtuzona zywotnosc¢ lemiesza dzieki zastosowaniu
stali nierdzewnej z zawartoscig boru, ktéra charakteryzuje sie
wytrzymatoscig przy zachowaniu ostrej krawedzi: zapewnia to dtugg
zywotnos¢ urzgdzenia. Na lemieszu wtasnej produkcji stawiana jest
marka producenta chronigca przed podrabianiem.
Dzieki niezawodnemu potgczeniu sSrubowemu gwarantujemy tatwag
i szybkg wymiane zuzywajgcych sie elementdw.

ELVZRTI
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5.Bronasprezynowa

Brona sprezynowa tworzy bariere dla
parowania wilgoci, wyrywa S$ciete chwasty,
resztki roslinne i rownomiernie rozprowadza je po
powierzchni pola.

Regulacja kata nachylenia zebow brony:

15° — standardowa regulacja dla wiekszosci
rodzajoéw gleby i resztek roslinnych (o srednim
stopniu); 30° — dla resztek roslinnych (o wysokim
stopniu); 50° — na ciezkich glebach z minimalng

. iloscigresztek roslinnych

ELVZRTI
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4 Wat dociskowy

Wat dociskowy listwowy gwarantuje rozdrabnianie gleby ze znaczng przewagg drobnych bryt ziemi
(o wielkosci do 25 mm). Za pomocg promienistemu zawieszeniu wat kopiuje nieréwnosci pola,

6.Kotatandemowe

Naprzemienne rozmieszczenie
tandemowych két na ramie centralnej poprawia
przepuszczalno$¢ resztek pozniwnych bez
zapychania sie. Dwa kota gwarantujg stabilng
i rbwnomierng gtebokoSC roboczg na catej
szerokosci roboczej urzgdzenia oraz pomagajg
utrzymywac rame.

gwarantuje wyrownywanie i zageszczenie powierzchni gleby. Dzieki cechom konstrukcji zespotu
tozyskowego FKL z 2-letnig gwarancjg zwieksza sie okres eksploatacji watu i skraca sie okres obstugi.

7.Kota podporowe skrzydet

Za pomocg umiejscowienia kot podporowych
na skrzydtach kultywator wykonuje uprawe gleby
na zadang gtebokoS¢ na catej szerokosci
robocze;.



8.Unikalna konstrukcjaramy
Duzy zapas wytrzymatosci i niezawodnosci podczas eksploatacji w trudnych warunkach

sg zapewniane przez rury ze stali europejskich, z ktérych wykonana jest rama centralna oraz skrzydta.
Za pomocg kratowej konstrukcji ramy kultywator ma obnizong mase przy rownoczesnym zwiekszeniu

jego sztywnosci, co pomaga zmniejszy¢ zuzycie paliwa ciggnika.

9.Regulacja gtebokosci uprawy 10.Skrzydta kultywatora
Skrzydta kultywatora dobrze dopasowujg sie do konturu pola wzgledem horyzontu do + 7°,

Gtebokosc¢ przedsiewnego przygotowania jest
regulowana w zakresie od 2 do 12 cm dzigki gwarantujgc idealne utrzymanie gtebokosci i spulchnianie na catej szerokosci na polach o trudnym

zestawowi elementow regulacyjnych (klipséw) terenie.
wykonanych ze stopy aluminium umieszczonych
naramie centralne;.

-
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11.Manewrowos¢ i fatwos¢ transportowania

Kota podporowe znajdujg sie w $rodku urzgdzenia,
co ufatwia transportowania kultywatora Polaris Premium
i wykonywanie skretow z wagskimi promieniami zakretéw.
Wymiary kultywatora POLARIS 4 (6; 8) to 2 800 mm w pozyc;ji
transportowej umozliwiajg wykorzystanie drog publicznych
do dostawy na miejsce uzytkowania.

.

POLARIS 4 POLARIS 6 POLARIS 8 POLARIS 10 POLARIS 12
PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM

Typ zespotu naczepa naczepa naczepa naczepa naczepa
Szerokosé uchwytu, mm 4 000 6 000 8 270 10 300 12 000
Szybkos¢ robocza, km/h 12 12 12 12 12
Wydajnos¢, ha/h 4,8 7,2 9,9 12 14,4
Odlegto$¢ miedzy rzedami redlic, mm 180 180 180 178 210
Szerokos¢ redlicy, mm 235 235 235 235 290
Liczba rzedoéw redlic, szt. 23 83 45 56 56
Gleboko$¢ uprawy, mm 60 - 120 60 - 120 60 - 120 60 - 120 60 - 120
Predkos¢ transportowa, km/h 20 20 20 15 15
Liczba walcéw petelkowych, szt. 2 3 3 6 6
Liczba bron sprezynowych, szt. 2 3 3 6 6
Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm 5700 x 2 800 x 2 680 6 575 x 2 800 x 3 200 6 600 x 2 850 x 4 400 8035 x 5060 x4 150 8035 x 5 060 x 4 300

Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm
Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM
Waga, kg

ELVZRTI
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5755x4 470 x 1040
od 100
2238

*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie

6626 x 6 295 x 1 180

od 150
3676

6 680 x 8 385 x 1 200
od 200
4 330

wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.

8 035 x 10295 x 1 470

od 250
5673

8 035 x 12 050 x 1 470

od 300
6 800



BRONY TALERZOWE

Brony talerzowe sg przeznaczone do oszczedzajgcej zasoby przedsiewnej
uprawy gleby pod siew zbéz, roslin przemystowych i paszowych, niszczenia
chwastow i rozdrabniania resztek pozniwnych po zbiorach, a takze
rozdrabniania, wyréwnywania i zageszczania gleby po talerzowaniu.
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BRONY TARczowe pwurzepowe PRLLADA

| BRONY TARCZOWE czTERORZEDOWE AINTARES
EFEKTYWNA OBROBKA WSZYSTKICH TYPOW GRUNTOW

Wszechstronnos¢ dzieki regulacji kata ataku
Konstrukcja PALLADA z oddzielng regulacjg kata ataku dla kazdego rzedu talerzy w zakresie od 0° do 30° pozwala szybko i fatwo
dostosowac brone do pracy w zaleznosci od zmieniajgcej sie wilgotnosci, ilosci pozostatosci po zbiorach i typu gleby.

Mocne ustawienie talerzy
Na bronach PALLADA kazdy talerz jest zamocowany na wytrzymatym, wzmacnionym wsporniku, zapewniajgcej rownomierne
przetwarzanie gleby z minimalnym tworzeniem grzbietow w strefie siewu.

Indywidualne ustawienie talerzy
Wytrzymaty wspornik wykonany z mocnej stalowej obreczy o kgcie nachylenia wynoszgcym 7° umozliwia prace na polach z duzg
iloscig pozostatosci po zbiorach bez zapychania sie.

Oryginalna konstrukcja dysku
Talerz z 9 wycieciami i unikalng konstrukcjg ptatkbw zapewnia optymalng jakosS¢ ciecia i mieszania pozostatoci po zbiorach w

poréwnaniu z podobnymi maszynami.

Kat zaostrzenia talerza 20°
Kat zaostrzenia talerza wynoszgcy 20° gwarantuje skuteczne zagtebianie i przecinanie pozostatosci po zbiorach oraz réwnomierne

zuzycie talerza na catej krawedzi thgcej, zachowujgc jego ostro$¢ przez caty okres uzytkowania.

Technologia uprawy mini-till
Brona talerzowa jest przeznaczona do efektywnej obrébki przy wykorzystaniu technologii uprawy MINI-TILL oraz przygotowania
gleby pod siew zbdz, roslin przemystowych i paszowych.

Przyczepne brony talerzowe
Przyczepiane bronie talerzowe nie wymagajg duzegozapotrzebowania mocy, co redukuje zuzycie paliwa i obniza koszt obrdbki

jednego hektara.

ELVZRTI

s 1 NcE 1874




PALLADA 1800 (1800-01)

Brony talerzowe sg przeznaczone do pracy w warunkach glebowo-klimatycznych o wilgotnosci gleby do 27%, a takze na polach z duzg iloscig
resztek pozniwnych.

Kazda tarcza brony jest zainstalowana na indywidualnej podpérce, co umozliwia prace brony na polach z duzg iloscig resztek pozniwnych
i chwastow: eliminuje to owijanie sie resztek po osi tarczy i zapychanie przestrzeni tarczowej, zapewniajgc wysoka tatwos¢ obstugi urzgdzenia.
Ptynne ustawienie kgta nachylenia kazdego rzedu tarczy w zakresie od 0° do 30° wykonana jest za pomocg konstrukcji agregatu, co pozwala
optymalnie dopasowac brone do roznych rodzajow gleby.

Tarcze do bron dwurzedowych serii PALLADA majg Srednice o wymiarach 560 i 660 mm. W razie stosowania bron z tarczami o srednicy 660 mm
do nazwy dodawany jestindeks 01.

Np. srednicatarczy PALLADA 1800 wynosi 560 mm, natomiast srednica tarczy PALLADA 1800-01 to 660 mm.

Strefal - TALERZE:

Strefa 2 -
WALY DOPRAWIAJACE:

Wyréwnywanie uksztattowania
pola i zageszczanie gleby watami.

i g.’ 145 LIfADA1soo-o1

10 szt

2 660 mm ELVZRTI
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Glebokos¢
przetwarzanie

Wydajnosc
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PALLADA 2400 (2400-01)

PALLADA 2400-01
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PALLADA 3200 (3200-01)

PALLADA 3200
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PALLADARA 4000
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PALLADA 6000

Szerokosé -’ uE
robocza




Rodzaj agregatu

Szerokos$c¢ robocza, mm

Predkos$¢ robocza, km/h

Wydajnos$¢, ha/godz.

Gtebokos¢ robocza, mm

Kat natarcia tarczy, deg.

Odlegto$¢ migedzy rzedami talerzy, mm
Srednica talerzy, mm

Odlegto$¢ miedzy ostrzami talerzy, mm
Predkos¢ transportowa, km/h

Liczba jednostek tngcych, szt.
Wymiary gabarytowe, mm

Agregat jest agregowany z ciggnikami o mocy wiekszej, KM
Waga, kg

Rodzaj agregatu
Szerokos¢ robocza, mm
- Predko$c¢ robocza, km/h

. Wydajnos¢, ha/godz.
Gtebokos¢ robocza, mm
Kat natarcia tarczy, deg.
" Odlegto$¢ miedzy rzedami talerzy, mm
| Srednica talerzy, mm
Odlegto$¢ miedzy ostrzami talerzy, mm
Predkos$¢ transportowa, km/h
| Liczba jednostek tngcych, szt.
. Wymiary gabarytowe, mm
Agregat jest agregowany z ciggnikami o mocy wiekszej, KM
Waga, kg
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PALLADA 1800

zawiasowy
1800
12
2,16
120 + 20
0-30
950
560
250
20
14
2355x2100x 1210
od 65
833

PALLADA 3200

naczepa
3200
12
_ 3,8
d 120 + 20
) 0-30
950
560
250
20
24
4430 x 3350 x 1520

PALLADA 1800-01

zawiasowy
1800
12
2,16
150 + 20
0-30
950
660
320
20
10
2170x2 700 x 1 260
od 65
754

PALLADA 3200-01

naczepa
3200
12
3,8
150 + 30
0-30
950
660
320
20
20
4650 x 3 350 x 1 930
od 90
1700

PALLADA 2400

zawiasowy
2400
12
2,88
120 + 20
0-30
950
560
250
20
18
2050 x2 700 x 1200
od 80
880

PALLADA 4000

naczepa
4 000
12
4.8
120 £ 20
0-30
950
560
250
20
30
4900x4 110 x 1 295
od 120
2130

PALLADA 2400-01

zawiasowy
2400
12
2,88
150 + 30
0-30
950
660
320
20
14
2170 x2 700 x 1260
od 80
950

PALLADA 6000

naczepa
6 000
12
7,2
120 £ 20
0-30
950
560
250
20
46
4900 x6 110 x 1 295
od 180
3208



ANTARES 3x4 (4x4)

TRZY OPERACJE W JEDNYM PRZEJEZDZIE

Brona talerzowa ANTARES jest przeznaczona do oszczednej uprawy przedsiewnej pod siew upraw zboza, roslin przemystowych i pastewnych
do zwalczania chwastow i rozdrabniania resztek pozniwnych po zbiorach (a takze do rozdrabniania, wyrébwnywania i zageszczania gleby).

Strefa1l - TALERZE:

- Niszczenie chwastoéw, rozdrabnianie
resztek pozniwnych po zbiorze zb6z,
spulchnianie wierzchniej warstwy gleby

do stanu przedsiewnego,

(

ANTARES 3x4

’30 szt

2 560 mm

Gtebokosé . J : % c kosé -
przetwarzanie Liczba tarcz > cigg - 2 Nydajnose . -'M’

- v
-
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ANTARES G6x4

TRZY OPERACJE W JEDNYM PRZEJEZDZIE
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ANTARES 8x4

TRZY OPERACJE W JEDNYM PRZEJEZDZIE

kah 1 o 560 mm od 400 KM & W
Szerokosc  Predkos$ R et I 1 AT = 5
. T o A =N ﬁ “‘ \\ ,

robocza




Rodzaj agregatu

Szeroko$¢ robocza, mm

Predkos¢ robocza, km/h

Wydajnos¢, ha/godz.

Gtebokos¢ robocza, mm

Kat natarcia tarczy, deg.

Odlegto$¢ miedzy rzedami talerzy, mm
Srednica talerzy, mm

Odlegto$¢ miedzy ostrzami talerzy, mm
Predkos$¢ transportowa, km/h

Liczba jednostek tngcych, szt.
Wymiary gabarytowe, mm

Agregat jest agregowany z ciggnikami o mocy wigkszej, KM
Waga, kg

LV2RTI
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ANTARES 3X4

naczepa
3000
12
3,6
120 + 20
0-30
700
560
400
20
30
6 450 x 3460 x 1 530
od 150
2740

ANTARES 4X4

naczepa
4 000
12
4.8
120 + 20
0-30
700
560
400
20
42
5950 x 4 340 x 1 440
od 200
3750

ANTARES 6X4

naczepa
6 000
12
583
120 + 20
0-30
700
560
400
20
60
6 630 x 6 300 x 1 530
od 300
4 898

ANTARES 8X4

naczepa
8 000
12
9,6
120 + 20
0-30
700
560
400
20
76
6 630 x 7 780 x 1 530
od 400
6 125



PODSTAWOWE WLASCIWOSCI BRON TALERZOWYCH

100%

ZASOBOW

2.k ozyskowanie bezobstugowe

Piasta z adapterem przymocowana do sztywnej podpory
charakteryzuje sie wysokimi parametrami uzytkowymiizostata
opracowana przez FKL specjalnie dla bron talerzowych serii
PalladaiAntares.

Konstrukcja oparta na zintegrowanym tozysku kulkowym
dwurzedowym o dziataniu promieniowym i osiowym oraz
uszczelnieniu kasetowym zapewnia tozyskowaniu dtuzszg
zywotnos$¢ w poréwnaniu ze standardowymi piastami.

Smarowanie i uszczelnienia sg przewidziane na caty okres
eksploatacjitozyskowania.

3.Lozyskowanie obstugowe

Konstrukcja piasty tozyskowania talerz z zastosowanym
uszczelnieniem kasetowym zwieksza zywotnos¢ tozyska
060% i skraca czas obstugi 0 50%.

1.Talerze o srednicy 560 mm sg przeznaczone do przedsiewnej obrdbki gleby.
Dwurzedowe broniy talerzowe serii PALLADA sg wyposazone w pochyte, sferyczne
dyski na indywidualnych wspornikach o srednicy 560 mm, umozliwiajgce przygotowanie
gleby przed siewem bez koniecznosSci wczesniejszego orania i pozbiorowej obrobki
gleby.

Talerze o srednicy 660 mm zostaty zaprojektowane z my$lg o wiekszej gtebokosci
uprawy. Brony talerzowe sg wyposazone w pochylone talerze kuliste na poszczegoélnych
talerzach o srednicy 660 mm, ktére zwiekszajg przepustowos¢ i glebokos¢ roboczg, co
jest zaletg w przypadku duzych ilosci resztek pozniwnych, np. po zbiorach kukurydzy.

Talerze sg wykonane ze stali z domieszkg boru o podwyzszonej twardosci
pochodzgcych z europejskich zrédet, co pozwala na zwiekszenie trwatosci pracy nawet
do 100%. Unikalna metoda ostrzenia talerzy zapewnia rbwnomierne zuzycie na catej
krawedzi tngcej przy jednoczesnym utrzymaniu ostrosci przez caty okres eksploatacji. W
celu ochrony przed podrobkami na talerzach umieszczany jest znak producenta.
Optymalna liczba wycie¢ na talerzu zapewnia doskonatg jako$¢ rozdrobnienia gleby i
przecinania pozostatosci po zbiorach.

ELVZRTI
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4.Regulowany kat natarcia = uniwersalnos¢
Konstrukcja brony talerzowej umozliwia niezalezng regulacje kata ataku talerzy wzdtuz kazdego
o s _ rzedu od 0° do 30°, co pozwala optymalizowa¢ obrébke gleby w zaleznosci od réznych gtebokosci
PARALLADRA SO0O0O roboczych. W rezultacie pqprawia s!e agrotechn_iczn_e wskazn_i_ki obrobki gleby oraz zmniejsza sie
— ; wymagane zapotrzebowanie mocy ciggnika. Na listwie regulacji kata ataku talerzy zamontowane sg
tuleje, co utatwia regulacje kata ataku. Maty kat ataku zapewnia powierzchniowg obrobke,
azwiekszenie kata ataku umozliwia gtebsze zagtebienie.

(- . J-ill'\ \
mn:“al#‘“'.'

6.Regulacja gtebokosci obrébki gleby

Nowa konstrukcja regulacji gtebokosci
obrobki gleby za pomocag przestawiania
sworznia w otwory. Ta konstrukcja utatwita

5.Ramadla trudnych warunkéw pracy - dluga trwatos¢ regulacje gtebokosci obrobki gleby,
Brony talerzowe sg wyposazone w niezwykle wytrzymatg rame, ktéra zapewnia dtuga zywotnoS¢ jednoczes$nie zwiekszajgc trwato$é pracy
nawet w trudnych warunkach. urzgdzenia.

Rama jest wykonana z wysokowytrzymatych rur z europejskiej stali, co pozwala zmniejszy¢ wage
konstrukcji ramy przy jednoczesnym zwiekszeniu jej wytrzymato$ci i sztywnos$ci, co prowadzi do
redukcji zuzycia paliwa przez ciggnik.

ELVZRTI
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7.Indywidualny stojak

Kazdy talerz jest zamocowany na
indywidualnym wsporniku. Brak wspoélnej osi
eliminuje nawijanie pozostatosci pozniwnych
i zapychanie przestrzeni miedzy talerzami.

8.Smarowniczka na kazdej piascie

Smarowniczki na kazdej piascie zapewniajg
trwatoS¢ pracy wezta, a smarowniczki na wezle
mocowania wspornika eliminujg zatykanie sie
pytem i uszkodzenia wspornika, zapewniajgc
tatwosc regulacji agregatu.

*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie
wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.

9.Wysokotrwate wyroby stalowe

Zastosowanie elementdéw ztgcznych o klasie
wytrzymatoéci nie nizszej niz 8.8 zapewnia
niezawodnoé¢ i trwato$¢ uzytkowania.

10.Walec rurowy uniwersalny walec
gwarantuje wysokg nosnos¢, a optymalna liczba
rur poprzecznych pozwala na jakosciowe
tworzenie rbwnomiernie zageszczonej
powierzchni gleby. Przeznaczony do mieszania
resztek pozniwnych z glebg, wyrownywania
i zageszczania gleby po talerzowaniu.

11.Waly typu spiralnego wchodzg w sktad
podstawowej kompletacji bron modutowych
ANTARES i zapewniaja:

- Mieszanie resztek roslinnych z glebg;

- Wyréwnanie i zageszczenie gruntu;

- «Oczyszczanie» resztek chwastow.

ELVZRTI
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OPRYSKIWACZE TETIS

3 ;

Leviiid

-...' .’ __-f. o .
ELV2RTI |
s NCE 1874 ’;
~ ET

ps




TETIS 18 [21. 24, 28) rPIErWSZY UKRAINSKI PRZYCZEPNY

OPRYSKIWACZ DLA DOKLADNEGO ROLNICTWA

Niska wysokos¢ transportowai niewielkie
wymiary dzieki unikalnejkonstrukcji
zbiornika i wysiegnika.

e vy ;'.--;,..- === _-'-'F : rgE e 2
ZBIORNIK PLUKANIA : U\ e -.___ - . by

Systemowy zbiornik ptuczgcy o .

pojemnosci 250 litréw, zapewnia | R
maksymalne czyszczeniesystemu ‘

opryskiwacza z cieczy roboczejptyn.

SZEROKOKATNY
Wykonac¢ zakret bez wytgczania
watu odbioru mocy:

jest to mozliwe dzieki :
szerokokatnemu watowi kardana. j L

T
&

PREMIXER

Premixer o po;emnésm 30 Iltrow
Szybkle i wygodne prrzygot?ﬂﬂ

EMhu robgtzegpz o

TETIS 24
F 4/!

Predko$¢ wwvaainaca  Pojemn
robocza Wydajn‘a?é zbiorr
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OPRYSKIWACZ ZACZEPIANY TET IS
TO GOTOWE ROZWIAZANIE NA WIELE DNI PRECYZYJNEGO ROLNICTWA

W rolnictwie precyzyjnym potrzebne sg opryskiwacze, ktore aplikujg do gleby Scisle
okreslong ilos¢ nawozéw i insektycyddw. Odpowiednie opryskiwacze sg dostepne na rynku
producentow rolnych, ale z reguty sg to opryskiwacze samojezdne, a wiec drogie.

Proponujemy Panstwu pierwszy ukrainski opryskiwacz przyczepowy TETIS
w czterech zestawach do rolnictwa precyzyjnego:

Zestaw Standard to zestaw pierwszego poziomu rolnictwa precyzyjnego
z wykorzystaniem komputera BRAVO 400SLT, ktéry posiada petnokolorowy ekran 5,7 cala
(145 mm). W tym zestawie opryskiwacz moze:

wylewac ptyn roboczy z okreslong normg (niezaleznie od predkosci);

automatyczne posekcyjne wytgczanie oprysku;

kontrola normy wysiewu, szybkosS¢, cisnienie, zuzycie, wylewana ilos¢, poziom w
zbiorniku, opracowana powierzchnia, czas pracy, przebyta odlegtos¢;

automatyczne blokowanie oprysku, jesli szybko$¢ spadnie ponizej okreslonej wartosci.
Dzieki temu opryskiwacze zawsze pracujg w dopuszczalnym zakresie pracy; -
kontrola procesu za pomocg kart instrukcji;

automatyczna nawigacja (jesli na ciggniku jest obecny uktad kierowniczy); b %
hydrauliczna stabilizacja i sterowanie stosowane w uktadach regulacji automatycznej; r a Wo lT
mozliwo$¢ poditgczenia do zewnetrznych odbiornikéw GPS;

- mozliwo$¢ podtgczenia 2 kamer wideo.

W zestawie Standard nie ma wytgczania poszczegoélnych dysz rozpylajgcych.

ELVZRTI
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W zestawie Premium jest wykorzystany komputer BRAVO 400S umozliwiajgcy prace
opryskiwacza z automatycznym wytgczaniem poszczegoélnych dysz (system Celetron).
W tym zestawie opryskiwacz moze:

- wszystkie powyzsze funkcje, ktére byty dostepne z komputerem BRAVO 400SLT;

- automatyczne posekcyjne wytgczanie oprysku (system Seletron);

- obecnos$¢ zewnetrznego wieloplatformowego elektronicznego bloka sterowania (ECU) ibx100.
Urzagdzenie podtgczone do monitora BRAVO 400S pozwala na sterowanie wszystkimi
zaawansowanymi funkcjami opryskiwacza, w tym takimi jak posekcyjne wytgczanie oprysku czy
automatyczne sterowanie wysokoscig skrzydet podczas oprysku (system BLC);

- mozliwos¢ podtgczenia wielofunkcyjnego joysticka w celu utatwienia obstugi i przyspieszenia

pracy.

Potgczenie internetowe i Wi-Fi nie sg dostepne w zestawie Premium.

Zestaw Premium Plus nawigzuje do trzeciego poziomu rolnictwa precyzyjnego, jest najbardziej
kompletny pod wzgledem funkcjonalnosci i obejmuje komputer DELTA 80 z petnokolorowym
wyswietlaczem o przekatnej 8,4 cala (213 mm).

Zestaw ten obejmuje mozliwos¢ podtgczenia do Internetu, Wi-Fi, 4-pasmowego modemu 3G
(GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+) z predkoscig transmisji danych 21 MB na sekunde. Dzieki
temumozna monitorowa¢ proces opryskiwania w dowolnym miejscu i czasie (na przyktad z
wiasnego biura). Obstuga miedzynarodowego standardu wymiany danych ISOBUS.

Zestaw Premium Plus prezentowany jest w czterech wariantach:
- SekcjaDELTA 80 — z posekcyjnym wytgczaniem rozpylania;
- DELTA 80 Seletron — z wylgczaniem rozpylania;
- DELTA80Section+BLC — z posekcyjnym wytgczeniem rozpylania + automatyczng kontrolg
wysokosci rozpylania;
- DELTA 80 Seletron+BLC - z wylgczaniem rozpylania + automatyczng kontrolg wysokosci
rozpylania.

W razie braku podtgczonego wyposazenia komputer DELTA 80 moze stuzy¢ jako nawigator.

i

ELVZRTI

s 1 NcE 1874




Czwarty system ISOBUS oznacza, ze Twoj ciggnik posiada ten system.

ISOBUS (ISO11783) to miedzynarodowy standard z jednym protokotem, dzieki ktéremu rézne
urzgdzenia rolnicze wspotpracujg z ciggnikiem (niezaleznie od producenta). Pozwala to sterowac
kazdym podtgczonym do niego sprzetem rolniczym za pomocg monitora zamontowanego w kabinie
ciagnika, zwanego Wirtualnym Terminalem (VT).

Maksymalna prostota potgczenia: uzywany jest pojedynczy kabel z uniwersalng 9-pinowg wtyczkg
ISOBUS.

tatwos¢ sterowania: jeden monitor jest uzywany do dowolnej maszyny rolnicze;.

Na opryskiwaczu musi by¢ zainstalowana blok sterowania ECU IBX 100 ISOBUS, ktory nie tylko
steruje wszystkimi funkcjami opryskiwacza, ale takze steruje wymiang danych z terminalem
wirtualnym. Ponadto standard przewiduje podtgczenie dodatkowych urzgdzen sterowania (pulpity,
joysticki itp.) utatwiajgcych sterowanie opryskiwaczem.

Gtéwne elementy ISOBUS na ciggniku to:

Terminal wirtualny (Virtual Terminal (VT));

Blok sterowania (Task Controller) zainstalowany w ciggniku;
Dodatkowe urzgdzenia kontroli (joysticki, pulpity itp.).

Gtowne elementy ISOBUS na opryskiwaczu to:

Blok sterowania (ECU IBX 100 ISOBUS) (zdjecie 6), ktory zapewnia wspoétdziatanie ciggnika
z opryskiwaczem;

- Wityczka uniwersalna (Isobus plug) (zdjecie 7).

Zestaw ISOBUS jest rowniez reprezentowany przez cztery typy:

ISOBUS Section — z posekcyjnym wytgczaniem rozpylania;

ISOBUS Seletron — z wytgczaniem rozpylania;

ISOBUS Section+BLC — z posekcyjnym wylgczeniem rozpylania + automatyczng kontrolg
wysoko$ci rozpylania;

- ISOBUS Seletron+BLC — z wytgczaniem rozpylania + automatyczng kontrolg wysokosci
rozpylania.

W razie braku terminala wirtualnego (Virtual Terminal (VT)) i bloku sterowania (Task Controller)
na ciggniku konieczne jest zainstalowanie wirtualnego terminala DELTA 80 w celu petnej kontroli
wszystkich funkcji oprysku z kabiny ciggnika.
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GLOWNE CECHY OPRYSKIWACZA TETIS

1.Sterowanie na wszystkich etapach — jakoS¢ oprysku kontrolowana jest za pomocg systemu
wioskiej firmy ARAG — od zestawu Standard z prostym sterowaniem do zestawu Premium Plus
ze zdalnym sterowaniem.

Doktadnos¢ dziatania — zastosowanie nawigacji GPS z aktuallzaqa sygnatu 10 razy na sekunde
(10Hz) gwarantuje wysoka jakoS¢ oprysku ze zmiennymi normami wprowadzania wedtug map
z petnym przetwarzaniem danych. Mozliwos¢ podtgczenia steru strumieniowego.

Automatyczne sterowanie dyszami — system SELETRON. 85% mniej stref naktadania sie.
Oszczednos¢ do 10% ptynu roboczego oraz do 11 euro na hektar przy obecnosci maksymalnego
zestawu Premium Plus.

2.R6wnomierne traktowanie roslin — dzieki 3.Jako wskaznik jakosci wysiegnik — wykonany jest z lekkiej stali austriackiej o wysokiej
systemowi automatycznej kontroli potozenia  Wytrzymatosci. o - o W
wysiegnika BLC (opcja), optymalne pokrycie Mechanizm réwnowazenia stabilizacji z efektywnym systemem ttumienia drgan wysiegnika.

roslin odbywa sie bez luk i zuzycia ptynu
roboczego. Za pomocg elektronicznego
sterowania trzema cylindrami hydraulicznymi
dokonuje sie niezbednego ustawienia potozenia
skrzydetwysiegnika.
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4.Pompa
Pompa przeponowo-ttokowa o wydajnosci do 250 I/ha. Pozwala na opryskiwanie z szybkoscig do
15 km/h i zwieksza wydajno$¢ nawet 0 40% w poréwnaniu z konkurentami.

5.Premixer 6.Unikalny ksztalt zbiornika gtéwnego o pojemnosci 3200 litréw wykonanego z wytrzymatego
Premixer o pojemnos$ci 30 litrow. Szybkie i tworzywa sztucznego zapobiega kotysaniu sie ptynu roboczego. Wewnetrzna powierzchnia zbiornika
wygodne przygotowanie ptynu roboczego. przyczynia sie do catkowitego spuszczenia ptynu roboczego ze $cian zbiornika. Dzieki specjalnemu
ksztattowi dna zbiornika nastepuje 100% spuszczanie ptynu roboczego. Zainstalowany jest
elektroniczny czujnik poziomu cieczy w zbiorniku. Zainstalowana jest rowniez myjka zbiornika

gtbwnego, sktadajgca sie z dwbch dysz.

N
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7.0ptymalne dziatanie oprysku dla kazdego rodzaju pola.
Dysze tréjdrozne wtoskiej firmy Arag.

Dysza niebieska—zuzycie do 150 I/ha (drobna dyspersja).
Dysza czerwona—zuzycie do 300 I/ha (Srednia dyspersja).
Zapasowa zaslepka.

8.Dzieki nowym piastom kot zwiekszona jest 9.WykonaC zakret bez wytgczania watu 10.Dziatanie przez 24 godziny na dobe
odporno$¢ na wibracje podczas ruchu odbioru mocy: jest to mozliwe dzieki zoswietleniem punktowym dysz. Z oSwietleniem
opryskiwacza. szerokokatnemu watowi kardana. reflektorowym dysz.

Zainstalowano oswietlenie gabarytowe.

i
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Rolnictwo precyzyjne. TETIS 24 z Bravo 400 Seletron

Sktadanie jednostronne \\

Zalety opryskiwacza Tetis
W@ ENENENEn

Nachylenie

Modut Bluetooth
do komunikac;ji
z tabletem

Sterowanie na wszystkich etapach
z zestawem Standard, ktora jest bardzo tatwa w uzyciu
Premium Plus ze zdalnym sterowaniem.

Zewnetrzny
wieloplatformowy

elektroniczny blok
sterowania (ECU)

Czujniki ultradzwiekowe Dziatanie przez 24 godziny Doktadnosé¢ dziatania — zastosowanie nawigacji GPS gwarantuje
BLC na dobe z oswietleniem wysoka jako$¢ oprysku ze zmiennymi normami wprowadzania
reflektorowym dysz wedtug map z petnym przetwarzaniem danych

= T - T T R e e e
= W= el | —
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4 RODZAJE ZESTAWOW TETIS 24 do rolnictwa precyzyjnego

Standart

bravo4((s/r

- Komputer Bravo 400SLT;

- Automatyczne posekcyjne wytgczenie;

- Nawigacja automatyczna
(w razie obecnosci uktadu kierowniczego);

- Kontrola procesu wprowadzenia danych
za pomocg kart instrukcji;

- Hydrauliczna stabilizacja i sterowanie
stosowane w uktadach regulaciji
automatycznej.

Strefa naktadania sig przy recznym
- posekcyjnym sterowaniu

Strefa naktadania sig przy Iposekcyjnym
sterowaniu Section Contro

- Strefa naktadania sig w sekcji GPS 50 cm

Reczne posekcyjne sterowanie lub
automatyczne posekcyjne sterowanie
Section Control

50 OSZCZEDNOSCI KOSZTOW
/o 1 OCHRONY ROSLIN

Elektryczne
(z automatycznym wytgczeniem dysz)

5

“zalezy od stuudury i szerokosci powierzchn,
kze od liczby sekcji

DODATKOWEJ OSZCZEDNQSCI
KOSZTOW | OCHRONY ROSLIN

- Komputer Bravo 400S;
- Automatyczne wytgczenie oprysku

- Obecno$¢ zewnetrznego
wieloplatformowego elektronicznego bloku - Wsparcie ISOBUS;
sterowania (ECU) ibx100;

- Automatyczne sterowanie wysokoscig

- Hydrauliczna stabilizacja i sterowanie

ISOBUS

Premium Premium Plus

LIBUS

- Ten zestaw oznacza, ze Twoj ciggnik
posiada ten system;

braVoAQ(B

deltaGD

- Komputer Delta 80;
- wszystkie powyzsze funkcje, ktdre byty
dostepne z innymi zestawami komputeréw; - Maksymalna fatwos¢ podtgczenia za

(system Seletron);
pomocg jednego uniwersalnego kabla;

- Maksymalna tatwosc¢ sterowania za
pomoca jednego monitora do dowolnej
technologii podtgczonej;

- Obecno$¢ bloku sterowania
(ECU) ibx100 ISOBUS na opryskiwaczu.

- Podtgczenie do Wi-Fi i 3G;

- Zdalna kontrola procesu opryskiwania w
dowolnym miejscu i czasie.
skrzydet podczas oprysku (system BLC);

stosowane w uktadach regulaciji
automatycznej.

Automatyczne wytgczanie dysz
Przyktad: szeroko$¢ powierzchni 24 m (12+9+6+9+12 = 48 dysz)

e e —
1

P—— 1 |l
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A"——( —

e —
e
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85% mniej stref naktadania sie w porownaniu
z tradycyjnym wigczeniem sekcji Section Control
(przykfad na strefie skretu):

I L e (R B B
Automatyczne sterowanie
(z automatycznym wytgczeniem dysz)
Seletron

Wysiegnik 24 m | 48 sekgcji

Reczne posekcyjne sterowanie Iub
automatyczne posekcyjne sterowanie
Section Control

Wysiegnik 24 m | 5 sekc;ji

- do 10% oszczednosci ptynu roboczego;
- do 11 euro na hektar przy obecnosci
maksymalnego zestawu.

d

4
“ Strefa skretu ‘o \\%

V|
4 PRECISION
= ‘c)Jl FARMING

Strefa skretu
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TETIS 18 TETIS 21 TETIS 24 TETIS 28

Typ zespotu naczepa naczepa naczepa naczepa
Szeroko$¢ uchwytu, mm 18 000 21 000 24 000 28 000
Szybkos¢ robocza, km/h 6-15 6-15 6-15 6-15
Liczba rzedoéw, szt. 10,8 - 27 12,6 - 31 14,4 - 36 16,8 - 42
Liczba rozpylaczy, szt. 36 42 48 56
Dawka cieczy roboczej, I/ha 50 - 300 50 - 300 50 - 300 50 - 300
Rozstaw kot (regulowany), mm 1400 -2 400 1400 -2 400 1400 - 2 400 1400 - 2 400
Wysoko$¢ montazu wysiegnika (regulowana), mm 600 - 1 850 600 - 1 850 600 - 1 850 600 - 1 850
Czestotliwos¢ krazenia watu pompy, obr./min 540 540 540 540
Cisnienie robocze wytwarzane przez pompe, 5 5 5 5
nie wiecej, MPa (bar)
Pojemnos¢ zbiornika na chemikalia, | 3200 3200 3200 3200
Pojemnos$¢ zbiornika do ptukania systemu, | 250 250 250 250
Pojemnos$¢ zbiornika do mycia rak, | 15 15 15 15
T dzenia mi . hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny

yp urzaazenia mieszajacego wyrzutnik wyrzutnik wyrzutnik wyrzutnik
Przeswit, mm 300 300 300 300

Wymiary gabarytowe w potozeniu transportowym, mm 5400 x 2 600 x 3 500 5800 x 2 600 x 3 500 5800 x 2 600 x 3 500 6 000 x 2 600 x 3 900
Wymiary gabarytowe w potozeniu roboczym, mm 5800 x 18 000 x 3 300 5800 x 21 000 x 3 300 5800 x 24 000 x 3 300 5900 x 28 000 x 3 300
Jest agregowany z ciggnikami o mocy, wiecej, KM 80 80 80 80

.

*Fabrycznie zainstalowane linie do malowania proszkowego ldeal-line (Dania). Ta technologia malowania pozwala na wykonanie
wysokiej jakosci powtoki lakierniczej z okresem gwarancji do 8 lat.
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