


















































































































































































































6.Бункер для добрив

5.Ресурсозберiгаюча 5-подiбна стiйка з рабочим органом
Використання в конструкцi'i культиватора ALTAIR 5.6 -06 S-образно·i стiйки знижуе тяговий

onip, що забезпечуе економiю витрат палива i пiдвищуе продуктивнiсть. Сталевi тримачi стiйок 
лап витримують значнi навантаження. На культиватори мiжрядного обробiтку AL TAIR 
встановлюються лапи власного виробництва, для ·1х виготовлення використовуються 
спецiальнi сталi iз вмiстом бору, що дозволило збiльшити ресурс служби лап на 100%. 

На культиваторi AL TAIR встановленi туковi бункери зi збiльшеною мiсткiстю та з валами
7.Регулювання норм внесення добрив

дае можливiсть швидко'i та плавно'i змiни 
н о р м и  в н е с е н н я  ш л я хо м  п о в о р о т у  
регулювально'i ручки. 

з нержавiючо'i сталi, що унеможливлюе корозiю. Сумарна емнiсть бункерiв для добрив: 
ALTAIR4.2-04-288л (дм3); 
ALTAIR4.2-06-24 0л (дм3); 
ALTAIR5.6-04-384 л (дм3); 
ALTAIR5.6-06-320л (дм3); 
Культиватор ALTAIR може бути обладнаний бункером об'емом 800 л для внесення рiдких 

мiнеральних добрив. 
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